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Program do wydruku etykiet - instrukcja obstugi

1 Podstawowe funkcje programu

Podstawowg funkcja programu jest odczyt biezacej masy z wagi, mozliwos¢ wskazania
produktu ktérego ta masa dotyczy (wraz ze zdefiniowanymi cechami tego produktu jak
opis, data waznosci itp.) oraz wydruk etykiety zawierajacej informacje o wazonym
produkcie.

Dodatkowo w programie mozliwe jest sporzadzenie raportow wydrukowanych etykiet
(wykonanych wazen) z zastosowaniem filtréw zakresu czasu (od — do) oraz nazwy

wazonego produktu lub grupy produktow.

1.1 Odczyt biezacej masy z wagi

Program na biezgco odczytuje mase z wagi i wyswietla ja w oknie podpisanym masa
brutto. Aby odczyt masy z wagi byt mozliwy nalezy skonfigurowac¢ potaczenie z waga, co

zostato opisane w rozdziale 2.1.

Wraz z odczytem masy brutto program przelicza mase netto (na podstawie

wprowadzonej tary) oraz ilo$¢ sztuk produktu (na podstawie masy jednostkowej

produktu). Wiecej informacji o tarowaniu i masie jednostkowej znajduje sie w rozdziatach
1.4 oraz 1.5.

~Program do drukowania etykiet - PE - wersja demonstracyjna =

; .' O ; 0 O q ilosé sztuk
masa opakowania o Zmiei ilosé
g g ‘ masa jedn.: ‘ 37.50 g
Tara
masa brutto ‘ masa netto

1.2 Wybor produktu

Program posiada mozliwos¢ zdefiniowania 25 grup produktéw, a ramach kazdej grupy 25

produktéw. Definiowanie grup produktéw i produktéw zostato opisane w rozdziale 2.2.

Domyslnie gtdwny ekran programu prezentuje grupy produktéw w postaci kolorowych
przyciskdw. Przyciski zawierajg nazwy grup i sg rozmieszczone w ukfadzie prostokatnej
macierzy o wymiarach 5 wierszy x 5 kolumn, przy czym czes¢ grup produktéw moze by¢

ukryta (niewidoczna).
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Licencja dia: @ 2B ustawienia
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Aby wybrac produkt, ktory jest aktualnie wazony nalezy najpierw wybra¢ grupe

produktéw klikajac w odpowiedni prostokat.

Po wyborze grupy produktéw gtéwny ekran prezentuje produkty z wybranej grupy w
postaci przyciskdw w kolorze takim jak wybrana grupa. Przyciski zawierajg nazwy
produktow i sq rozmieszczone w uktadzie prostokatnej macierzy o wymiarach 5 wierszy x

5 kolumn, przy czym czes$¢ produktéw moze byc¢ ukryta (niewidoczna).

Licencia dia: @) 3B ustawienia

e FIRMA 300
Twoja Firma | ;7059
00°001 Zzz2

i

<< Powrot Produkty w grupie:

pasztet zajeczy pasztet duzy |
pasztet z dzika pasztet sredni |

2z krolika - 2wykly

{5 Raport waien |
:

rolika podwdjnie mield

A0

pasztet maty |

Aby wybra¢ produkt nalezy klikna¢ odpowiedni prostokat z nazwg tego produktu. Aby

wroci¢ do wyboru grup nalezy klikna¢ przycisk ,Powrét”.

Po wyborze produktu, jego nazwa pojawi sie w oknie ,Aktualny produkt”.
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| masa brutto ‘ masa netto
Aktualny produkt: ‘ pasztet z dzika I ]
prz
Data wazenia: - 2015-04-17 e me
Data przydamosci:  2015-04-24
Grupy produktow:

|

Wybrany produkt pozostanie aktualnym produktem do czasu wyboru innego produktu.
Oznacza to ze mozna przeprowadzi¢ wiele wazen (wydrukow etykiet) tego samego

produktu bez koniecznosci kazdorazowego wskazywania tego produktu.

1.3 Wydruk etykiety

Podstawowgq funkcjg programu jest drukowanie etykiet zawierajacych informacje
produkcie, takie jak np. nazwa, opis, data waznosci, masa (netto/brutto/tara), ilos¢

sztuk.

Aby wydrukowac¢ etykiete nalezy nacisna¢ przycisk ,Drukuj”. W zaleznosci od ustawien
programu pojawi sie ekran podgladu wydruku (z przyciskami ,,Drukuj” lub ,Anuluj”) lub

od razu nastapi wydruk etykiety.
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Etykieta zawiera informacje o aktualnie wybranym produkcie oraz aktualnej masie, ktéra

byta odczytana w chwili nacisniecia przycisku ,,Drukuj” na gtownym ekranie programu.

Wydruk etykiety jest rownoznaczny z wykonaniem wazenia, ktére zostaje zarejestrowane

i bedzie widoczne na raporcie wazen (patrz rozdziat 1.5).

Program umozliwia zaprojektowanie 10-ciu réoznych wzorow etykiet oraz przypisanie
kazdemu z produktéw jednego wzoru etykiety, ktory bedzie dla niego uzywany przy

wydruku.

Uwaga! W ustawieniach programu mozliwe jest okreslenie, ktéra drukarka ma by¢ uzyta
do wydruku etykiet. Program automatycznie dopasowuje wydruk do zadeklarowanego w

ustawieniach drukarki formatu papieru (etykiety).

1.4 Ustawienie tary

Wartos¢ biezacej masy pochodzaca z wagi jest masg brutto i wyswietlana jest na ekranie
programu w oknie podpisanym , Masa brutto”. Domys$lnie masa netto réwna jest masie

brutto, a tara wazonego produktu wynosi 0.

. Program do drukowania etykiet - PE - wersja demonstracyina

9
masa opakowania
g 9
masa brutto | masa netto

Operator programu ma mozliwos$c¢ ,recznego” ustawienia wartosci tary (czyli masy

opakowania) naciskajac przycisk ,Tara”. Wowczas aktualna masa staje sie wartoscig tary

i wysSwietlana jest w oknie ,,Masa opakowania”.

- Program do drukowania etykiet - PE - wersja demonstracyjna

50 50 o
e
e 4

| Aktualny produkt: | pasztet z M Opis produktu:
| przyktadowy opis produktu ;|
[ ——— == [ Anar aa am e | ranta Tawiorad Lilla lini
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0Od tego momentu masa netto bedzie wyliczana automatycznie wraz ze zmieniajaca sie

masaq_brutto jako réznica masy brutto i zapisanej tary.

“*Program do drukowania etykiet - PE - wersja demaonstracyina

g
masa opakowania
; '
masa brutto | masa netto

1.5 Ustawienie masy jednostkowej produktu (ilos¢ sztuk)

Program ma mozliwo$¢ automatycznego wyliczania ilosci sztuk wazonych produktow na

podstawie biezacej masy netto oraz masy jednostkowej produktu.

Przypisanie masy jednostkowej do aktualnie wybranego produktu odbywa sie poprzez
nacisniecie przycisku ,Zmien ilos¢” i wprowadzenie ilosci sztuk produktu aktualnie

znajdujacego sie na wadze.

a
masa opakowania
:
masa netto

Program automatycznie obliczy mase jednostkowg (mase pojedynczego produktu),

zapisze jg w informacjach o produkcie. Od tego momentu ilo$¢ sztuk bedzie wyliczana

automatycznie wraz ze zmieniajacg sie masg netto.

1.6 Raport wazen

Raport wazen stuzy do zbiorczego przegladu wykonanych w przesztosci wazen (czyli

wydrukowanych etykiet).

Aby wykonac raport wykonanych wazen nalezy nacisng¢ przycisk ,Raport wazen” na

gtownym ekranie programu.
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| masa jedn.: | 5500.00 g
Tara

Opis produktu:

Drukuj etykiete

‘zyktadowy opis produktu =
oze zawierad kilka linii

Licencja dla: ()] -}@ Ustawienia

. n FIRRL HH
Twoja Firma 1 11 !
J _l 2 Y7 Raport wazen |

00-001 Zzzz

Na ekranie raportu wazen operator ma mozliwosc filtrowania wazen wedtug

nastepujacych kryteriow:

« data wazenia (dzien od - dzien do)
+ grupa produktéw (z mozliwoscig wprowadzenia fragmentu nazwy)

« produkt (z mozliwoscig wprowadzenia fragmentu nazwy)

W celu zastosowania wprowadzonych kryteriow na raporcie nalezy nacisna¢ przycisk

~Generuj raport”.

Wygenerowany raport zawiera w tabeli wszystkie wazenia spetniajgce wybrane kryteria

oraz wiersz podsumowujgcy mase netto, brutto, tare i ilos¢ sztuk z tych wazen.

Operator ma mozliwo$¢ wydrukowania raportu, zapisu do pliku tekstowego lub

skopiowania do schowka (np. w celu wklejenia raportu do tabeli arkusza Excel).

2 Konfiguracja programu

Ustawienia programu pozwalajg na definiowanie grup produktow, produktéw,
projektowanie wygladu etykiety oraz definiowanie wybranych cech wygladu i sposobu

zachowywania sie programu.

Aby zmieni¢ ustawienia programu nalezy nacisng¢ ,Ustawienia” na gtéwnych ekranie
programu oraz wpisa¢ hasto do ustawien. Standardowe hasto do ustawien to: 123. Hasto

do ustawien mozna zmieniac¢ na ekranie ustawien w zaktadce ogdlne.
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| masa jedn.: | 5500.00 g

Opis produktu:

Drukuj etykiete

zyktadowy opis produktu =
oze zawierad kilka linii

=
Licencja dia: e 000 9) _}@ —— >
Twoja Firma | sy 11 = et
00-001 Zzzz Raport wazenh

2.1 Konfiguracja potaczenia z waga (RS232)

Program komunikuje sie z wagq poprzez port szeregowy RS232. Parametry potaczenia z

wagq_konfiguruje sie w zaktadce ustawien ,0gdlne”.

Ustawienia dodatkowe

Ogdlne |F'r0dukty i grupyl Etykietal

—Folaczenie z waga

rMurner porty ———————— ~SayvbkosE transmisji -
& COR1 " COMY 110
 COMZ COMID 300

C COM3 ¢ COMIT 00

C COM4  C COMI2 1200
 COMS COMI3 2400

C COME  C COMIT4 4800
CCOM?  C COMIE 9600

© COME ¢ COMIB &~ 14400
Pokaz transmisjg z waga (tryb techniczny): |

Przy poprawnej konfiguracji potgczenia na gtownym ekranie powinny wyswietlac sie i

aktualizowa¢ na biezgco masa brutto pochodzaca z wagi.

2.2 Definiowanie grup produktow i produktow

Definiowanie grup produktéw odbywa sie na lewej czesci ekranu ustawien w zaktadce

~Produkty i grupy”.
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Ustawienia dodatkowe

Qgélne  Produkty i arupy | Etykista |

% I y | Nazaa grupy I Wladciwosci grupy produktdw ——
11 wedliny Pokaz grupe: icd
1 2 pasztety
1 3 kietbasy
1 4 szynki .
m 50 > s50jowe
2 1 mielonki
22 indyk
2 3 drob
2 4 kabanosy Zmieri nazwe |
2 |5 |suszone
321 drha3 Zrien kolor tha |
g g fv%s}il?\rrl]sa Zmien kolor czcionki |
3 4 cielecina
3 5 dréb- dodatki
4 1
4 |2
4 3 cielecina nowa
4 4
4 5 Formatowanie tekstow:
5 1 SCHABOWE
5 2 MIELOME #B - pogrubienis
# - pochyl
5 3 WOLOWINA ER e
5 4 inne #S - przekreslenie
5 5 # - pogrubienie | podkreslenie
&M - Toeykdy tekst

W celu zdefiniowania (lub zmodyfikowania) grupy produktéw nalezy wskazac¢ odpowiedni
wiersz w tabeli grup produktéw, gdzie x oznacza numer kolumny, y oznacza numer

wiersza w ukfadzie prostokatnej macierzy 5 x 5 na ekranie gtdbwnym programu:

x=1;y=1 | x=2; y=1 | x=3; y=1 | x=4; y=1 [ x=5; y=1

x=1;y=2 | x=2;y=2 | x=3; y=2 | x=4; y=2 | x=5; y=2

x=1;y=3 | x=2;y=3 | x=3; y=3 | x=4; y=3 | x=5;y=3

x=1:y=4 | x=2; y=4 | x=3; y=4 | x=4; y=4 | x=5; y=4

x=1; y=5 | x=2; y=5 [ x=3; y=5 | x=4; y=5 | x=5; y=5

Pod tabelg grup produktow znajduje sie pomniejszony podglad uktadu wszystkich grup

produktéw z zaznaczeniem pogrubiong ramka aktualnie wybranej grupy w tabeli:

Po wybraniu odpowiedniej grupy produktéow operator ma mozliwos$¢ zdefiniowania
wiasciwosci grupy takich jak:

e nazwa grupy

e kolor tha przycisku

» kolor czcionki

e pokazywanie grupy (lub ukrycie)

10
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Definiowanie produktéw w ramach wskazanej grupy produktéw odbywa sie na prawej

czesci ekranu ustawien w zaktadce ,Produkty i grupy”.

| Y | Mazwa produktl |

poledwica sopocka
gotowana
Ty CZaina

wiadling lubelska

szynka biatostocka

soynka wedzona
wiadzona typ 2

fososiowa

zsesE

Lo ES IS IS IS I SN N OO O S FUNL UL SURESURESVRY SR ST T T R
[y R CRESL T WIS, B L SL N R R RNCESL RN I S RN CRESU T ST S ) I LU O

—Wasciwosci produktu

Pokaz produkt: W WWrdr etykiety: |3D. kopia 1 vl
Zmiefi nazwe Kod produktu: |234 Zmief kad |
Cpis nr 1 produktu: Zmien opis 1 | Opis nr 2 produktu:  Zmien opis 2 |

Zawwiera witaminy: BKwas foliowy#j j

hrak konserwarntaw
brak ulepszacy
brak poprawiaczy

AMATtaming B1#0 (Tiaming),
AMATtaming B1 28N,

Amaitamina B2EN (Ryhoflawing),
ANtaming BEAN, RLhtaming DM,
Witamina E, #EAtamina PPEN #U(MNiac

| | _»l_l 4 »
Kolumna 1 I Holumna 2 I | Zmien tabelg |
#Bvartost odiyweza #Bw 100y
Wartodd energetyczna 943 kJ § 227 keal
Bisto 10,0y
Wiggloweodany 6,3
iy tym cukiy 2,8y LI
Cecha nr 1: [Temp. przechowywania: 2-10°C ZIrniefi cechg
Cecha nr 2: Imief ceche
Cecha nr 3: Zmien ceche
Cecha nr 4: Zrnief ceche
Drukyj grafilke 1.
Drukuj grafike 2
Drukuj grafke 3
Data produkcjic I il

Liczba dni przydatnosci: I9 :I @l

Masa jednostkowa [g] 11.76

W celu zdefiniowania (lub zmodyfikowania) produktu nalezacego do odpowiedniej grupy

produktéw nalezy wskazac grupe produktéw na nastepnie odpowiedni wiersz w tabeli

produktéw (gdzie x oznacza numer kolumny, y oznacza numer wiersza w uktadzie

prostokatnej macierzy 5 x 5 na ekranie gtownym programu).

Pod tabelg produktow znajduje sie pomniejszony podglad uktadu wszystkich produktow z

danej grupy, z zaznaczeniem pogrubiong ramka aktualnie wybranego produktu w tabeli:

===

Po wybraniu odpowiedniego produktu operator ma mozliwos¢ zdefiniowania wtasciwosci

produktu, takich jak:

nazwa produktu

kod produktu (maksymalnie 6 cyfr, stuzy do generowania kodu kreskowego

EAN13)

wzor etykiety uzywany przy wydrukach tego produktu

2 opisy produktu

11
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e tabela 2-kolumnowa z dodatkowymi informacjami

e data produkdji

+ liczba dni przydatnosci (liczona od daty produkcji jesli ta jest ustawiona lub od
daty wazenia jesli data produkcji nie jest ustawiona)

4 inne dowolne cechy produktu

« pokazywanie produktu (lub ukrycie)
Informacyjnie pokazana jest masa jednostkowa produktu wyrazona w gramach.

Wszystkie tekstowe wtasciwosci produktu mogg by¢ sformatowane na etykiecie, tzn.
pogrubione, pochylone, podkreslone lub przekrestore. Do formatowania tekstow stuzg
specjalne znaki:

e« #B - pogrubienie

e #I - pochylenie

« #U - podkreslenie

+ #S - przekreslenie

e #W - pogrubienie i podkreslenie

e #N - zwykty tekst

Formatowanie tekstow obowigzuje od wystgpienia znaku rozpoczynajacego formatowanie
do znaku zmieniajacego formatowanie lub do konca linii. Przyktadowo ponizszy opis:

Ala ma #Bkota#N, Ola ma #Upsa,

a Janek ma #Wchomika.
bedzie wygladac na etykiecie nastepujaco:

Ala ma kota, a Ola ma psa,

a Janek ma chomika.

2.3 Projektowanie etykiety

Projektowanie etykiety odbywa sie na ekranie ustawien w zaktadce ,Etykieta”. Program
umozliwia zaprojektowanie 100 wzordw etykiet. Wzory etykiet mogg posiada¢ wtasne

nazwy oraz moga by¢ kopiowane miedzy soba.

Ogo’lnel Pradukty i grupy  Etykieta |

(Wzér etykisty: |1. podstawowa j ]

Teksty zmienne: Czcionka: Od gory %:  Od lewej %:

12
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Kazdy z produktéw ma zdefiniowany wzér etykiety ktory bedzie dla niego uzywany
podczas wydrukdéw (patrz rozdziat 2.2).

Operator ma mozliwo$¢ umieszczenia na etykiecie roznych rodzajow obiektow:

e obiekty dynamiczne (zmienne)

teksty zmienne - sg to teksty ktére zmieniajg sie w zaleznosci od wybranego
produktu, czasu wazenia i biezacej masy, np.: nazwa produktu, nazwa grupy z
ktorej produkt pochodzi, data wazenia, masa netto/brutto/tara, ilo$¢ sztuk,
opis produktu
« kod kreskowy EAN13 - zawiera kod produktu (patrz wtasciwosci produktu)
oraz aktualng mase netto, sktadajac sie z ciqgu cyfr: ,,2 KKKKKK MMMMM S”,
gdzie K - cyfry kodu produktu (uzupetniane zerami z lewej strony jesli kod jest
krétszy niz 6 znakdw), M — masa netto (uzupetniane zerami z lewej strony jesli
jest krétsza niz 5 znakdéw), S - suma kontrolna (wyliczana automatycznie)
« tabela 2-kolumnowa - zawartos¢ tabeli zmienia sie w zaleznosci od wybranego
produktu (patrz wtasciwosci produktéw)
« obiekty statyczne (state)
+ teksty state - sg to dowolne wpisane teksty, niezmienne, np.: nazwa firmy

« grafika - dowolne obrazy w formie plikéw BMP

Kazdy z obiektéw umieszczany jest na etykiecie poprzez podanie potozenia wyrazonego w

procentach rozmiaru strony do wydruku (rozmiaru etykiety) od géry i od lewej.

W przypadku obiektow tekstowych (zmiennych i statych) dodatkowo ustala rozmiar

czcionki i sposdb wyrdwnania tekstu (a jednoczesnie wskazania potozenia).

W przypadku tekstéw zmiennych dodatkowo okresla sie czy tekst ma by¢ widoczny na
etykiecie czy nie.

Ustawienia dodatkowe

Ogélnel Produkty i grupy Etykieta |

Teksty zmienne: r_.(:zcionka: Odgory%:  Odlewej%: \Wyréwnanie tekstu:

Prociukt: o & e 2 o 2 |dosrocka |
Grupa procuktéve: | @ |4U 2 |1 0 3 |su = Ido radka |
Deta produkci ~ |1 EE |sn 2 |sn = Idn [— |
Dats wazenis I |an 3{ |4nnn 3{ |aann 31 Idn prawej j
Data przydatnodei v |27 = |65 | |sa = Idu lewej |

W przypadku grafiki lub kodu EAN13 dodatkowo ustala sie szerokos¢ i wysokosc
prostokata wyrazong w pikselach.
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Program do wydruku etykiet - instrukcja obstugi

W przypadku tabeli dodatkowo ustala sie szerokos¢ kolumn.

Ekran projektowania etykiety umozliwia wykonanie podgladu etykiety z danego wzoru
bez koniecznosci przechodzenia do ekranu gtdwnego programu.

Grafika (z plikdw BMP): Odgory%:  Odlewej%: Szerokosé: Wysokosé:
Idane\znak_iw_demu bmp EI |7a 3] |4 j |27 3] |1 3 j
IdanEUngD _twoja_firma2 bmp EI |4 3] |55 31 |sn 3] |4 31
[ EI [0 2 oo 2] fw 2 w2

< & Podglad wydruku |>

Uwaga! W ustawieniach programu mozliwe jest okreslenie ktdra drukarka ma byc¢ uzyta
do wydruku etykiet. Program automatycznie dopasowuje wydruk do zadeklarowanego w
ustawieniach drukarki formatu papieru (etykiety).

3 Wersja demonstracyjna

Program w wersji demonstracyjnej (bezptatnej) posiada nastepujgce zmiany:
« program nie odczytuje wartosci masy z portu RS232; w zamian dostepny jest tryb

symulacji (przyciski géra/doét zmieniajace warto$¢ masy na wyswietlaczu)

'--.-_-"-Program do drukowania etykiet - PE - wersja demonstracyjna

500

masa brutto

« program nie weryfikuje poprawnosci hasta do ustawien (akceptuje dowolne hasto)
e program zarejestrowany jest na fikcyjng firme
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Program do wydruku etykiet - instrukcja obstugi

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody w wyniku uzywania

programu zgodnie lub niezgodnie z niniejszg instrukcja.
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