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1 Podstawowe funkcje programu 

Podstawową funkcją programu jest odczyt bieŜącej masy z wagi, moŜliwość wskazania 

produktu którego ta masa dotyczy (wraz ze zdefiniowanymi cechami tego produktu jak 

opis, data waŜności itp.) oraz wydruk etykiety zawierającej informację o waŜonym 

produkcie. 

Dodatkowo w programie moŜliwe jest sporządzenie raportów wydrukowanych etykiet 

(wykonanych waŜeń) z zastosowaniem filtrów zakresu czasu (od – do) oraz nazwy 

waŜonego produktu lub grupy produktów. 

 

1.1 Odczyt bieŜącej masy z wagi 

Program na bieŜąco odczytuje masę z wagi i wyświetla ją w oknie podpisanym masa 

brutto. Aby odczyt masy z wagi był moŜliwy naleŜy skonfigurować połączenie z wagą, co 

zostało opisane w rozdziale 2.1. 

 

Wraz z odczytem masy brutto program przelicza masę netto (na podstawie 

wprowadzonej tary) oraz ilość sztuk produktu (na podstawie masy jednostkowej 

produktu). Więcej informacji o tarowaniu i masie jednostkowej znajduje się w rozdziałach 

1.4 oraz 1.5. 

 

 

 

1.2 Wybór produktu 

Program posiada moŜliwość zdefiniowania 25 grup produktów, a ramach kaŜdej grupy 25 

produktów. Definiowanie grup produktów i produktów zostało opisane w rozdziale 2.2. 

 

Domyślnie główny ekran programu prezentuje grupy produktów w postaci kolorowych 

przycisków. Przyciski zawierają nazwy grup i są rozmieszczone w układzie prostokątnej 

macierzy o wymiarach 5 wierszy x 5 kolumn, przy czym część grup produktów moŜe być 

ukryta (niewidoczna). 
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Aby wybrać produkt, który jest aktualnie waŜony naleŜy najpierw wybrać grupę 

produktów klikając w odpowiedni prostokąt.  

 

Po wyborze grupy produktów główny ekran prezentuje produkty z wybranej grupy w 

postaci przycisków w kolorze takim jak wybrana grupa. Przyciski zawierają nazwy 

produktów i są rozmieszczone w układzie prostokątnej macierzy o wymiarach 5 wierszy x 

5 kolumn, przy czym część produktów moŜe być ukryta (niewidoczna). 

 

 

 

Aby wybrać produkt naleŜy kliknąć odpowiedni prostokąt z nazwą tego produktu. Aby 

wrócić do wyboru grup naleŜy kliknąć przycisk „Powrót”. 

 

Po wyborze produktu, jego nazwa pojawi się w oknie „Aktualny produkt”. 
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Wybrany produkt pozostanie aktualnym produktem do czasu wyboru innego produktu. 

Oznacza to Ŝe moŜna przeprowadzić wiele waŜeń (wydruków etykiet) tego samego 

produktu bez konieczności kaŜdorazowego wskazywania tego produktu.  

 

1.3 Wydruk etykiety 

Podstawową funkcją programu jest drukowanie etykiet zawierających informacje 

produkcie, takie jak np. nazwa, opis, data waŜności, masa (netto/brutto/tara), ilość 

sztuk. 

 

Aby wydrukować etykietę naleŜy nacisnąć przycisk „Drukuj”. W zaleŜności od ustawień 

programu pojawi się ekran podglądu wydruku (z przyciskami „Drukuj” lub „Anuluj”) lub 

od razu nastąpi wydruk etykiety. 

 

Opcjonalnie moŜna wprowadzić ilość drukowanych kopii oraz wybrać rodzaj kodu EAN13 

który ma być wydrukowany (rodzaje kodów EAN13 opisane są w rozdziale 2.3). 
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Etykieta zawiera informacje o aktualnie wybranym produkcie oraz aktualnej masie, która 

była odczytana w chwili naciśnięcia przycisku „Drukuj” na głównym ekranie programu.  

 

Wydruk etykiety jest równoznaczny z wykonaniem waŜenia, które zostaje zarejestrowane 

i będzie widoczne na raporcie waŜeń (patrz rozdział 1.5). 

 

Program umoŜliwia zaprojektowanie 100 róŜnych wzorów etykiet oraz przypisanie 

kaŜdemu z produktów jednego wzoru etykiety, który będzie dla niego uŜywany przy 

wydruku. 

 

Uwaga! W ustawieniach programu (zakładka [Ogólne]) moŜliwe jest określenie, która 

drukarka ma być uŜyta do wydruku etykiet. Program automatycznie dopasowuje wydruk 

do formatu papieru (etykiety) zadeklarowanego w ustawieniach sterownika drukarki. 
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1.4 Ustawienie tary 

Wartość bieŜącej masy pochodząca z wagi jest masą brutto i wyświetlana jest na ekranie 

programu w oknie podpisanym „Masa brutto”. Domyślnie masa netto równa jest masie 

brutto, a tara waŜonego produktu wynosi 0. 

 

 

 

Operator programu ma moŜliwość „ręcznego” ustawienia wartości tary (czyli masy 

opakowania) naciskając przycisk „Tara”. Wówczas aktualna masa staje się wartością tary 

i wyświetlana jest w oknie „Masa opakowania”.  

 

 

 

Od tego momentu masa netto będzie wyliczana automatycznie wraz ze zmieniającą się 

masą brutto jako róŜnica masy brutto i zapisanej tary. 

 

 

1.5 Ustawienie masy jednostkowej produktu (ilość sztuk) 

Program ma moŜliwość automatycznego wyliczania ilości sztuk waŜonych produktów na 

podstawie bieŜącej masy netto oraz masy jednostkowej produktu. 

 

Przypisanie masy jednostkowej do aktualnie wybranego produktu odbywa się poprzez 

naciśnięcie przycisku „Zmień ilość” i wprowadzenie ilości sztuk produktu aktualnie 

znajdującego się na wadze.  
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Program automatycznie obliczy masę jednostkową (masę pojedynczego produktu), 

zapisze ją w informacjach o produkcie. Od tego momentu ilość sztuk będzie wyliczana 

automatycznie wraz ze zmieniającą się masą netto. 

 

1.6 Raport waŜeń 

Raport waŜeń słuŜy do zbiorczego przeglądu wykonanych w przeszłości waŜeń (czyli 

wydrukowanych etykiet). 

 

Aby wykonać raport wykonanych waŜeń naleŜy nacisnąć przycisk „Raport waŜeń” na 

głównym ekranie programu.  

 

 

 

Na ekranie raportu waŜeń operator ma moŜliwość filtrowania waŜeń według 

następujących kryteriów: 

 

• data waŜenia (dzień od – dzień do) 

• grupa produktów (z moŜliwością wprowadzenia fragmentu nazwy) 

• produkt (z moŜliwością wprowadzenia fragmentu nazwy) 

 

W celu zastosowania wprowadzonych kryteriów na raporcie naleŜy nacisnąć przycisk 

„Generuj raport”. 
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Wygenerowany raport zawiera w tabeli wszystkie waŜenia spełniające wybrane kryteria 

oraz wiersz podsumowujący masę netto, brutto, tarę i ilość sztuk z tych waŜeń. 

 

Operator ma moŜliwość wydrukowania raportu, zapisu do pliku tekstowego lub 

skopiowania do schowka (np. w celu wklejenia raportu do tabeli arkusza Excel). 

 

2 Konfiguracja programu 

Ustawienia programu pozwalają na definiowanie grup produktów, produktów, 

projektowanie wyglądu etykiety oraz definiowanie wybranych cech wyglądu i sposobu 

zachowywania się programu.  

 

Aby zmienić ustawienia programu naleŜy nacisnąć „Ustawienia” na głównych ekranie 

programu oraz wpisać hasło do ustawień. Standardowe hasło do ustawień to: 123. Hasło 

do ustawień moŜna zmieniać na ekranie ustawień w zakładce ogólne. 

 

 

2.1 Konfiguracja połączenia z wagą (RS232) 

Program komunikuje się z wagą poprzez port szeregowy RS232. Parametry połączenia z 

wagą konfiguruje się w zakładce ustawień „Ogólne”.  
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Przy poprawnej konfiguracji połączenia na głównym ekranie powinny wyświetlać się i 

aktualizować na bieŜąco masa brutto pochodząca z wagi. 

 

2.2 Definiowanie grup produktów i produktów 

Definiowanie grup produktów odbywa się na lewej części ekranu ustawień w zakładce 

„Produkty i grupy”. 

 

 

 

W celu zdefiniowania (lub zmodyfikowania) grupy produktów naleŜy wskazać odpowiedni 

wiersz w tabeli grup produktów, gdzie x oznacza numer kolumny, y oznacza numer 

wiersza w układzie prostokątnej macierzy 5 x 5 na ekranie głównym programu: 

 

 

Pod tabelą grup produktów znajduje się pomniejszony podgląd układu wszystkich grup 

produktów z zaznaczeniem pogrubioną ramką aktualnie wybranej grupy w tabeli: 
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Po wybraniu odpowiedniej grupy produktów operator ma moŜliwość zdefiniowania 

właściwości grupy takich jak: 

• nazwa grupy  

• kolor tła przycisku 

• kolor czcionki 

• pokazywanie grupy (lub ukrycie) 

 

Definiowanie produktów w ramach wskazanej grupy produktów odbywa się na prawej 

części ekranu ustawień w zakładce „Produkty i grupy”. 

 

 

 

W celu zdefiniowania (lub zmodyfikowania) produktu naleŜącego do odpowiedniej grupy 

produktów naleŜy wskazać grupę produktów na następnie odpowiedni wiersz w tabeli 

produktów (gdzie x oznacza numer kolumny, y oznacza numer wiersza w układzie 

prostokątnej macierzy 5 x 5 na ekranie głównym programu). 
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Pod tabelą produktów znajduje się pomniejszony podgląd układu wszystkich produktów z 

danej grupy, z zaznaczeniem pogrubioną ramką aktualnie wybranego produktu w tabeli: 

 

 

 

Po wybraniu odpowiedniego produktu operator ma moŜliwość zdefiniowania właściwości 

produktu, takich jak: 

• nazwa produktu 

• kod EAN13 wagowy (maksymalnie 6 cyfr, słuŜy do generowania wagowego kodu 

kreskowego EAN13) 

• kod EAN13 pełny (13 cyfr kodu EAN13, słuŜy do generowania pełnego kodu 

kreskowego EAN13 tzn. nie zawierającego informacji o masie)  

• wzór etykiety uŜywany przy wydrukach tego produktu 

• 2 opisy produktu 

• tabela 3-kolumnowa z dodatkowymi informacjami 

• data produkcji 

• liczba dni przydatności (liczona od daty produkcji jeśli ta jest ustawiona lub od 

daty waŜenia jeśli data produkcji nie jest ustawiona) 

• 4 inne dowolne cechy produktu 

• pokazywanie produktu (lub ukrycie) 

 

Informacyjnie pokazana jest masa jednostkowa produktu wyraŜona w gramach.  

 

Wszystkie tekstowe właściwości produktu mogą być sformatowane na etykiecie, tzn. 

pogrubione, pochylone, podkreślone lub przekreślone. Do formatowania tekstów słuŜą 

specjalne znaki: 

• #B - pogrubienie 

• #I - pochylenie 

• #U - podkreślenie 

• #S - przekreślenie 

• #W - pogrubienie i podkreślenie 

• #N - zwykły tekst 

 

Formatowanie tekstów obowiązuje od wystąpienia znaku rozpoczynającego formatowanie 

do znaku zmieniającego formatowanie lub do końca linii. Przykładowo poniŜszy opis: 
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 Ala ma #Bkota#N, Ola ma #Upsa, 

 a Janek ma #Wchomika. 

będzie wyglądać na etykiecie następująco: 

 Ala ma kota, a Ola ma psa, 

 a Janek ma chomika. 

  

2.3 Projektowanie etykiet 

Projektowanie etykiet odbywa się na ekranie ustawień w zakładce „Etykiety”. Program 

umoŜliwia zaprojektowanie 100 wzorów etykiet. Wzory etykiet mogą posiadać własne 

nazwy oraz mogą być kopiowane między sobą. 

 

 

 

KaŜdy z produktów ma przypisany wzór etykiety, który będzie dla niego uŜywany podczas 

wydruków (patrz rozdział 2.2). 

 

Operator ma moŜliwość umieszczenia na etykiecie róŜnych rodzajów obiektów: 

• obiekty dynamiczne (zmienne) 

• teksty zmienne – są to teksty które zmieniają się w zaleŜności od wybranego 

produktu, czasu waŜenia i bieŜącej masy, np.: nazwa produktu, nazwa grupy z 

której produkt pochodzi, data waŜenia, masa netto/brutto/tara, ilość sztuk, 

opis produktu 

• kod kreskowy EAN13 – w zaleŜności od ustawień wydruku: 

o EAN13 wagowy – zawiera kod produktu (patrz właściwości produktu) 

oraz aktualną masę netto, składając się z ciągu cyfr: „2 KKKKKK 

MMMMM S”, gdzie K – cyfry kodu produktu (uzupełniane zerami z lewej 

strony jeśli kod jest krótszy niŜ 6 znaków), M – masa netto 

(uzupełniane zerami z lewej strony jeśli jest krótsza niŜ 5 znaków), S – 

suma kontrolna (wyliczana automatycznie) 

o EAN13 pełny – zawiera pełne 13 znaków kodu produktu bez informacji 

o masie 

• tabela 3-kolumnowa – zawartość tabeli zmienia się w zaleŜności od wybranego 

produktu (patrz właściwości produktów) 

• obiekty statyczne (stałe) 

• teksty stałe – są to dowolne wpisane teksty, niezmienne, np.: nazwa firmy 
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• grafika – dowolne obrazy w formie plików BMP 

 

Edycja etykiety odbywa się na dwóch zakładkach: 

• zakładka [1]: teksty zmienne i tabela 

• zakładka [2]: teksty stałe, grafika i kod EAN13 

 

 

 

KaŜdy z obiektów umieszczany jest na etykiecie poprzez podanie połoŜenia wyraŜonego w 

procentach rozmiaru strony do wydruku (rozmiaru etykiety) od góry i od lewej. 

 

W przypadku obiektów tekstowych (zmiennych i stałych) dodatkowo ustala rozmiar 

czcionki i sposób wyrównania tekstu (a jednocześnie wskazania połoŜenia). 

 

W przypadku tekstów zmiennych dodatkowo określa się znaki specjalne do 

sformatowania (takie jak #B, patrz powyŜej) oraz to, czy tekst ma być widoczny na 

etykiecie czy nie: 

 

 

 

W przypadku grafiki lub kodu EAN13 dodatkowo ustala się szerokość i wysokość 

prostokąta wyraŜoną w pikselach. 

 

W przypadku tabeli dodatkowo ustala się szerokość kolumn. 

 

Ekran projektowania etykiet prezentuje na bieŜąco zmiany wprowadzane w definicji 

etykiety na przykładzie aktualnie wybranego produktu (na podglądzie pokazywany jest 
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zawsze aktualnie wybrany wzór etykiety, niezaleŜnie od tego, który wzór etykiety jest 

przypisany do aktualnie wybranego produktu).  

 

 

 

Uwaga! W ustawieniach programu (zakładka [Ogólne]) moŜliwe jest określenie, która 

drukarka ma być uŜyta do wydruku etykiet. Program automatycznie dopasowuje wydruk 

do formatu papieru (etykiety) zadeklarowanego w ustawieniach sterownika drukarki. 

 

3 Wersja demonstracyjna 

Program w wersji demonstracyjnej (bezpłatnej) posiada następujące zmiany: 

• program nie odczytuje wartości masy z portu RS232; w zamian dostępny jest tryb 

symulacji (przyciski góra/dół zmieniające wartość masy na wyświetlaczu) 
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• program nie weryfikuje poprawności hasła do ustawień (akceptuje dowolne hasło) 

• program zarejestrowany jest na fikcyjną firmę  

 

 

 

 

 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w wyniku uŜywania 

programu zgodnie lub niezgodnie z niniejszą instrukcją. 

 

 


