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1 Podstawowe funkcje programu 

1.1 Scenariusz waŜenia 

Program do wagi samochodowej słuŜy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania 

pomiarów masy z wagi samochodowej. 

 

Program „na bieŜąco” komunikuje się z wagą i wyświetla aktualną masę z wagi na 

wyświetlaczu programu. Operator ma moŜliwość zapisania pomiarów w bazie danych w 

aktualnie wyświetlanej tabeli (przycisk [Dodaj pomiar]).  

 

Program przechowuje informacje o zapisanych pomiarach w plikowej bazie danych.  

 

Za pomocą programu realizować moŜna następujące scenariusze waŜenia: 

• waŜenie podwójne, polegające na wykonaniu dwóch pomiarów masy 

samochodu: 

o waŜenie początkowe samochodu (masa początkowa, inaczej: masa1) 

o waŜenie końcowe samochodu (masa końcowa, inaczej: masa2) 

• waŜnie pojedyncze, polegające na wykonaniu jednego pomiaru masy 

samochodu (tara pojazdu moŜe być pobrana z bazy pojazdów lub wprowadzona 

ręcznie) 

• waŜnie wielokrotne, polegające na wykonaniu trzech lub więcej pomiarów masy 

samochodu („dowaŜanie”): 

o waŜenie początkowe samochodu (masa początkowa, inaczej: masa1) 

o waŜenie lub waŜenia pośrednie samochodu (masa początkową waŜenia 

pośredniego staje się automatycznie masą poprzedniego waŜenia 

pośredniego lub początkowego) 

o waŜenie końcowe samochodu (masa końcowa, inaczej: masa 2) 

 

W zaleŜności od wersji program moŜe pracować równocześnie z jedną lub dwoma 

wagami. 

1.2 WaŜenie początkowe 

W celu wykonania waŜenia początkowego uŜytkownik naciska przycisk „WaŜenie 

początkowe”. Jako masę waŜenia początkowego przyjmowana jest wartość wyświetlana 

w chwili naciskania przycisku waŜenia początkowego. 
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Po wykonaniu waŜenia początkowego, pomiar zapisywany jest bazie waŜeń początkowych 

(„samochody na placu”).  

 

Między waŜeniem początkowym i końcowym samochód znajduje się „na placu” gdzie 

odbywa się załadunek lub rozładunek towaru. Baza waŜeń początkowych moŜe zawierać 

równocześnie wiele pomiarów (wiele samochodów równocześnie poddanych jest 

załadunkowi lub rozładunkowi towarów). 

 

1.3 WaŜenie końcowe 

W celu wykonania waŜenia końcowego uŜytkownik wskazuje odpowiedni pomiar w bazie 

waŜeń początkowych i naciska przycisk „WaŜenie końcowe” (wskazanie pomiaru nie jest 

konieczne w przypadku, gdy na liście waŜeń początkowych znajduje się tylko jeden 

pomiar). Jako masę waŜenia końcowego przyjmowana jest wartość wyświetlana w chwili 

naciskania przycisku waŜenia końcowego. 
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Po wykonaniu waŜenia końcowego i uzupełnieniu dokumentu wagowego (patrz rozdział 

1.6) otwierany jest ekran podglądu wydruku dokumentu waŜenia. Operator ma 

moŜliwość wykonania wydruku (z wyborem formatu wydruku) lub zatwierdza dokument 

bez sporządzenia wydruku.  

 

 

 

Po wykonaniu waŜenia końcowego, pomiar usuwany jest z bazy waŜeń początkowych i 

zapisywany jest do bazy wykonanych waŜeń zakończonych. Dodatkowo następuje 

ostateczne zatwierdzenie treści dokumentu wagowego, wraz z wyliczeniem wartości 

waŜonego materiału i aktualizacją stanu materiałów w magazynie. 

  

1.4 WaŜenie pośrednie 

Pomiędzy waŜeniem początkowym, a waŜeniem końcowym moŜliwe jest wykonywanie 

dowolnej ilości waŜeń pośrednich. WaŜenia pośrednie umoŜliwiają wykonanie i rozliczanie 

wielokrotnych „dowaŜań” kolejnych materiałów.  
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W celu wykonania waŜenia pośredniego uŜytkownik wskazuje odpowiedni pomiar w bazie 

waŜeń początkowych i naciska przycisk „WaŜenie pośrednie” (wskazanie pomiaru nie jest 

konieczne w przypadku, gdy na liście waŜeń początkowych znajduje się tylko jeden 

pomiar). 

 

 

 

Podczas waŜenia pośredniego wyliczana jest masa netto materiału (ładunku) jako róŜnica 

masy bieŜącej i masy końcowej z poprzedniego waŜenia pośredniego (lub początkowego, 

jeśli jest to pierwsze waŜenie pośrednie tego pojazdu). Po wykonaniu waŜenia 

pośredniego pojazd pozostaje w bazie waŜeń początkowych („na placu”).  

 

WaŜenie składające się z waŜenia początkowego, waŜenia lub waŜeń pośrednich i waŜenia 

końcowego nazywa się waŜeniem wielokrotnym. Dla waŜenia wielokrotnego tworzony 

jest jeden wspólny wydruk uwzględniający pełne rozliczenie wszystkich waŜeń 

pośrednich. 

 

Uwaga! Funkcja waŜenia pośredniego (wielokrotnego) jest niedostępna w wersji 

programu dla wagi osiowej. 

 

1.5 WaŜenie pojedyncze 

W celu wykonania waŜenia pojedynczego uŜytkownik naciska przycisk „WaŜenie 

pojedyncze”. Jako masę waŜenia końcowego przyjmuje się wartość wyświetlaną w chwili 

naciskania przycisku waŜenia pojedynczego.  
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Po wykonaniu waŜenia pojedynczego i wypełnieniu dokumentu waŜenia (patrz rozdział 

1.6) otwierany jest ekran podglądu wydruku dokumentu waŜenia analogicznie jak po 

waŜeniu końcowym.  

 

W przypadku waŜenia pojedynczego, istnieje kilka sposobów ustawienia tary pojazdu:  

• tara pobierana automatycznie z bazy pojazdów po wpisaniu numeru 

rejestracyjnego w dokumencie waŜenia (patrz [Ustawienia], opcja [Dla waŜ. 

pojedynczego pobierz automatycznie tarę pojazdu] oraz rozdział 1.7) 

• tara pobierana z bazy pojazdów po naciśnięciu przycisku przez operatora (rys.: a) 

• tara wprowadzona ręcznie przez operatora (rys. b) 

• tara pozostawiona bez zmian (wartość: 0) 

 

 

 

Po wykonaniu waŜenia pojedynczego, pomiar zapisywany jest do bazy wykonanych 

waŜeń zakończonych. Zapis waŜenia pojedynczego oznaczony jest symbolem . Data 

waŜenia pojedynczego zapisywana jest jednocześnie w kolumnie [WaŜenie pocz] jak 

[WaŜenie końc.], co zapewnia to poprawne sortowanie wyników zarówno wg daty 

waŜenia początkowego jak i końcowego. 

 

  

 

Uwaga! WaŜenie pojedyncze nie aktualizuje stanów magazynowych materiałów. 

1.6 WaŜenie z zapamiętaniem masy 

Program posiada funkcje zapamiętywania bieŜącej masy w celu dodawania jej do 

późniejszego do wyniku waŜenia. Funkcja moŜe być wykorzystywana w przypadku 

waŜenia długich pojazdów, które nie mieszczą się na wadze. Scenariusz waŜenia w takim 

przypadku jest następujący: 

• przód pojazdu (ciągnik) wjeŜdŜa na wagę 

• operator naciska przycisk „�PAM” [zapamiętanie aktualnej masy]  
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• tył pojazdu (naczepa) wjeŜdŜa na wagę 

• operator naciska właściwy przycisk waŜenia (początkowe, końcowe lub 

pojedyncze) 

• na ekranie dokumentu waŜenia operator naciska przycisk „+PAM” [dodanie 

zapamiętanej masy do masy aktualnej] 

 

 

 

Uwaga! Funkcja waŜenia z zapamiętaniem masy jest niedostępna w wersji programu dla 

wagi osiowej. 

1.7 Tarowanie pojazdów 

Program posiada funkcję przypisania tary do pojazdu i w przyszłości wykorzystania tary 

podczas wykonywania waŜeń pojedynczych. W celu przypisania tary do pojazdu naleŜy 

nacisnąć przycisk waŜenia tary i wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu. 

 

 

 

Wartości tary pojazdów oraz czas wykonania pomiaru tary moŜliwy jest do podglądu w 

bazie informacji o samochodach (patrz rozdział 3.6). 
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1.8 Dokument waŜenia 

Dokument waŜenia jest wspólnym dokumentem opisującym parę waŜeń: początkowe i 

końcowe oraz wszystkie waŜenia pośrednie (jeśli takie były).  

 

 

 

Dokument waŜenia przechowuje następujące informacje: 

• numer dokumentu waŜenia (nadawany automatycznie; format numeracji ustala 

administrator poprzez przycisk [Ustawienia], zakładka [Inne]) 

• czas i masę waŜenia początkowego 

• czas i masę waŜenia końcowego; nie dotyczy waŜenia pojedynczego 

• masę netto wyliczaną jako róŜnice mas z obydwu pomiarów (opcjonalnie wartość 

bezwzględna róŜnicy mas z obydwu pomiarów); nie dotyczy waŜenia 

pojedynczego 

• znacznik wydanie (załadunek) / przyjęcie (rozładunek), nadawany automatycznie 

na podstawie analizy masy z dwóch pomiarów; nie dotyczy waŜenia pojedynczego 

• dane dotyczące waŜonego samochodu (nr rejestracyjny, kierowca, nr/kod 

kontenera) 

• dane dotyczące firmy (nazwa kontrahenta, kod, adres, nip) 

• dane dotyczące waŜonego towaru (nazwa materiału, kod, cena netto, stawka VAT, 

cena brutto) 

• wartość waŜonego towaru (netto, VAT, brutto, wyliczane po waŜeniu końcowym, 

na podstawie masy netto materiału) ; nie dotyczy waŜenia pojedynczego 
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• dane dotyczące transportu (nazwa firmy transportowej/kontrahenta, kod, adres, 

nip), miasto przeznaczenia 

• nazwisko operatora wagi 

• dodatkowe uwagi dotyczące waŜenia 

• w przypadku waŜeń pośrednich dokument waŜenia przechowuje masę (netto, 

brutto i tarę), czas oraz towar (wraz z cenami) kaŜdego z waŜeń  

 

Dokument waŜenia wypełniany (lub uzupełniany) jest przez operatora wagi w dowolnym 

momencie między waŜeniem początkowym, a waŜeniem końcowym: 

• w momencie zatwierdzenia waŜenia początkowego (naciśnięcie przycisku [WaŜenie 

początkowe]) 

• między waŜeniem początkowym a końcowym, wskazując waŜenie początkowe i 

naciskając przycisk [Edycja dokumentu waŜenia początkowego] lub klikając 

dwukrotnie na waŜeniu początkowym (patrz równieŜ rozdział 3.4) 

• w momencie zatwierdzenia waŜenia końcowego (po wskazaniu waŜenia z listy 

waŜeń początkowych i naciśnięciu przycisku [WaŜenie końcowe]) 

 

Dodatkowo dokument waŜenia moŜe być edytowany po zatwierdzeniu waŜenia 

końcowego - dopóki znajduje się on na liście ostatnich waŜeń zakończonych (patrz edycja 

waŜeń zakończonych, rozdział 3.3). 

 

Po wykonaniu waŜenia początkowego lub końcowego administrator (i opcjonalnie 

pozostali operatorzy) mają moŜliwość edycji masy oraz czasu wykonania waŜenia na 

dokumencie wagowym (korekty, wprowadzanie waŜeń wykonanych w przeszłości i nie 

zarejestrowanych przez program).  

 

 

 

Program przechowuje w bazie danych informacje o numerach rejestracyjnych pojazdu, 

kierowcach tych pojazdów oraz kontrahentach (baza danych o samochodach, patrz 

równieŜ rozdział 3.6).  

 

Formularz dokumentu waŜenia wypełniany jest częściowo automatycznie w następujący 

sposób: 

Sposób I: 
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Po wprowadzeniu przez operatora numeru rejestracyjnego pojazdu w dokumencie 

waŜenia i naciśnięciu klawisza [Enter] (lub wyborze numeru rejestracyjnego z listy 

pojazdów waŜonych w przeszłości) program automatycznie wypełnia następujące pola (o 

ile są puste): 

• lista kierowców którzy w przeszłości byli przypisani do tego pojazdu, ze 

wskazaniem domyślnym ostatniego kierowcy, który był ostatni zapisany przy 

waŜeniu tego pojazdu w przeszłości 

• nazwa i adres kontrahenta, który był ostatnio zapisany przy waŜeniu tego pojazdu 

w przeszłości 

Sposób II: 

Po wybraniu kontrahenta w dokumencie waŜenia program wypełnia automatycznie 

następujące pola (o ile są puste): 

• lista numerów rejestracyjnych pojazdów którzy w przeszłości byli przypisani do 

tego kontrahenta (na podstawie bazy pojazdów), ze wskazaniem domyślnym 

ostatniego pojazdu, który był waŜony 

• lista kierowców którzy w przeszłości byli przypisani do tego pojazdu (na podstawie 

bazy pojazdów), ze wskazaniem domyślnym ostatniego kierowcy, dla którego było 

wykonywane waŜenie 

 

Operator ma moŜliwość wydrukowania dokumentu wykonaniu waŜenia końcowego lub w 

dowolnym momencie z raportu waŜeń zakończonych (patrz rozdziały 1.3 i 4.1). 

 

Pola obowiązkowe w dokumencie waŜenia oznaczone są czerwoną gwiazdką w prawym 

górnym rogu (*). Kontrola wypełnienia pól obowiązkowych następuje przy waŜeniu 

końcowym oraz pojedynczym. Administrator w ustawieniach programu ma moŜliwość 

częściowej konfiguracji pól obowiązkowych na dokumencie waŜenia (zakładka [inne], 

sekcja [błędy dokumentu waŜenia]). 
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2 Główny ekran uŜytkownika 

Na głównym ekranie uŜytkownika znajdują się następujące obiekty: 

• przyciski waŜenia: początkowego, końcowego, pośredniego, pojedynczego i 

zapamiętywania masy (1) 

• wyświetlacz prezentujący aktualną masę z wagi (2) 

• tabela waŜeń początkowych („samochody na placu”) (3) 

• przyciski do zarządzania bazą danych i konfiguracji programu (4) 

• tabela zakończonych waŜeń (lista ostatnich 40stu waŜeń) (5) 

• tabela materiałów obserwowanych (6) 

• pasek statusu programu (7) 

 

 

 

Program w wersji współpracującej z dwoma wagami posiada na wyświetlaczu dodatkowy 

przełącznik słuŜący do wyboru wagi, z której masa jest aktualnie pokazywana. 

 

 

 

Pozostałe obiekty głównego ekranu uŜytkownika zostały opisane w dalszych rozdziałach. 

 

Administrator ma moŜliwość dostosowania wyglądu głównego ekranu uŜytkownika 

poprzez przycisk [Ustawienia] zakładka [Wygląd] w zakresie: 

• kroju i rozmiaru czcionek tabel waŜeń początkowych, zakończonych i materiałów 

obserwowanych 
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• sposobu sortowania tabel waŜeń początkowych i zakończonych 

• ukrycia/pokazania tabeli materiałów obserwowanych 

• rozmiaru okna programu po uruchomieniu (tryb pełnoekranowy) 

• kolejności rodzaju rysunków na przyciskach waŜenia początkowego i końcowego 
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3 Baza danych 

Baza danych programu przechowuje następujące informacje: 

• baza materiałów 

• baza kontrahentów 

• baza waŜeń zakończonych („zamknięte dokumenty waŜenia”) 

• baza waŜeń początkowych („samochody na placu”) 

• baza operatorów wagi 

• baza informacji o samochodach 

 

3.1 Baza materiałów 

Baza materiałów przechowuje informacje o materiałach: nazwa, cena netto (1kg), stawka 

VAT, cena brutto (1kg), stan magazynu (aktualizowany po kaŜdym waŜeniu, z 

moŜliwością ręcznej edycji), poziom minimalny w magazynie (program zaznacza 

materiały, których stan w magazynie jest mniejszy niŜ wyznaczony poziom minimalny) 

oraz znacznik „materiał obserwowany”. Operator ma moŜliwość dodawania, usuwania i 

edycji rekordów w bazie, filtrowania bazy, drukowania i kopiowania do schowka. 

 

 

 

Materiały, dla których stan magazynu jest niŜszy niŜ zdefiniowany poziom minimalny 

oznaczone są znakiem . Materiały, dla których stan magazynu jest ujemny oznaczone 

są znakiem . Aktualizacja stanu magazynu następuje kaŜdorazowo po wykonaniu 

waŜenia końcowego, na podstawie róŜnicy masy waŜenia początkowego i końcowego: 
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• w przypadku, gdy masa waŜenia początkowego jest większa niŜ masa waŜenia 

końcowego (dostawa / przyjęcie towaru na magazyn) następuje zwiększenie stanu 

magazynu o róŜnicę obu mas 

• w przypadku, gdy masa waŜenia początkowego jest  mniejsza niŜ masa waŜenia 

końcowego (sprzedaŜ / wydanie towaru z magazynu) następuje zmniejszenie 

stanu magazynu o róŜnicę obu mas 

 

Edycji bazy materiałów moŜna dokonać naciskając przycisk [Baza materiałów] na ekranie 

głównym programu lub naciskając przycisk [Wybierz materiał] w trakcie wypełniania 

dokumentu wagowego.  

 

 

 

W zaleŜności od ustawień programu edycji bazy materiałów dokonywać mogą wszyscy 

uŜytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu. 

 

Przyjmuje się Ŝe zakres moŜliwych stawek VAT, które przypisywane są do materiałów nie 

podlega edycji przez operatora. W przypadku konieczności zmiany listy dostępnych 

stawek VAT naleŜy zamknąć program, a następnie zmodyfikować plik [dane/VAT.txt] 

wpisując nowe stawki w postaci liczb całkowitych (0-100) w kolejnych liniach. Specjalne 

znaczenie ma stawka „zw.” oznaczająca zwolnienie z VAT. Po stawce VAT naleŜy w kaŜdej 

linii wstawić znak tabulacji, a następnie literę kodu PTU drukarki termicznej/fiskalnej (w 

przypadku nie wykorzystywania drukarki fiskalnej moŜna wstawić dowolną literę). 

Przykład pliku [dane/VAT.txt] znajduje się poniŜej: 

 

linia1: zw. G 

linia2: 0 C 

linia3: 5 D 

linia4: 8 B 

linia5: 23 A 

 

3.2 Baza kontrahentów 

Baza kontrahentów przechowuje informacje o klientach (dostawcach i odbiorcach). 

Operator ma moŜliwość dodawania, usuwania i edycji rekordów w bazie, filtrowania bazy, 

drukowania i kopiowania do schowka. 
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Edycji bazy kontrahentów moŜna dokonać naciskając przycisk [KONTRAHENCI] na 

ekranie głównym programu lub naciskając przycisk [Wybierz kontrahenta] w trakcie 

wypełniania dokumentu wagowego.  

 

 

 

W zaleŜności od ustawień programu edycji bazy kontrahentów dokonywać mogą wszyscy 

uŜytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu. 

 

3.3 Baza waŜeń zakończonych 

Baza waŜeń zakończonych („zamknięte dokumenty waŜenia”) zawiera listę wszystkich 

zakończonych waŜeń, to znaczy waŜeń podwójnych (po wykonaniu waŜenia końcowego) 

oraz waŜeń pojedynczych. W dolnej części ekranu głównego operator widzi tabelę 

zawierającą ostatnie 100 waŜeń zakończonych (w zaleŜności od ustawień programu: 

prezentowane mogą być wszystkie waŜenia lub tylko waŜenia z bieŜącego dnia). 
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Dla waŜeń podwójnych symbole   znajdujące się z lewej strony tabeli z waŜeniami 

oznaczają dostawę lub sprzedaŜ materiału (przyjęcie / wydanie z magazynu). WaŜenia 

pojedyncze oznaczone są symbolem . 

 

Tabela z listą ostatnich waŜeń zakończonych jest jedynym miejscem umoŜliwiającym 

wprowadzanie zmian (usuwanie lub edycja) w waŜeniach zakończonych. 

 

Usuwania waŜeń zakończonych moŜna dokonać wskazując waŜenie zakończone i 

naciskając przycisk  w prawym górnym rogu tabeli ostatnich waŜeń zakończonych. 

 

W zaleŜności od ustawień programu usuwania waŜeń zakończonych dokonywać mogą 

wszyscy uŜytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu. 

 

Edycji waŜeń zakończonych moŜna dokonać wskazując waŜenie zakończone i naciskając 

przycisk  w prawym górnym rogu tabeli ostatnich waŜeń zakończonych. Edycji 

podlegają pola: kontrahent, materiał, tara, masa waŜenia początkowego i końcowego.  

 

W zaleŜności od ustawień programu edycji waŜeń zakończonych dokonywać mogą 

wszyscy uŜytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu. 

 

Więcej moŜliwości dotyczących waŜeń zakończonych moŜna znaleźć w rozdziale 

dotyczącym raportowania (4.1). 

 

Uwaga! Baza waŜeń zakończonych pokazuje wyłącznie waŜenia z bieŜącego roku. 

3.4 Baza waŜeń początkowych 

Baza waŜeń początkowych („samochody na placu”) zawiera listę nie zakończonych 

waŜeń. Operator ma moŜliwość edycji dokumentów wagowych, usuwania rekordów z 

bazy, pojedynczego dokumentu wagowego, drukowania i kopiowania do schowka 

wszystkich waŜeń początkowych. 
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Edycji bazy waŜeń początkowych moŜna dokonać wskazując waŜenie początkowe i 

naciskając przycisk [Edycja dokumentu waŜenia początkowego] na ekranie głównym 

programu.  

 

 

 

Usuwania waŜeń początkowych moŜna dokonać wskazując waŜenie początkowe i 

naciskając przycisk [X] w prawym górnym rogu tabeli waŜeń początkowych. 

 

W zaleŜności od ustawień programu usuwania waŜeń początkowych dokonywać mogą 

wszyscy uŜytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu. 

 

3.5 Baza operatorów 

Baza operatorów wagi przechowuje nazwiska i hasła operatorów. WyróŜnionym 

operatorem jest ADMINISTRATOR posiadający dodatkowe uprawnienia jak zmiana 

konfiguracji programu, wyznaczanie uprawnień dla pozostałych operatorów, edycja 

danych w bazie. Więcej informacji o zarządzaniu bazą operatorów znajduje się w 

rozdziale 6.2. 

 

3.6 Baza informacji o samochodach (baza pojazdów) 

Baza numerów rejestracyjnych z przypisaniem kierowców, kontrahentów i tary pojazdów 

słuŜy do łatwego wypełniania dokumentu wagowego przez operatora wagi. Na podstawie 

bazy generowana jest lista wyboru numeru rejestracyjnego pojazdu na dokumencie 

waŜenia. Tara pojazdu moŜe być wykorzystywana podczas wykonywania waŜeń 

pojedynczych. 
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Baza informacji o samochodach uzupełniana jest automatycznie na podstawie kolejnych 

wpisów w dokumentach waŜenia. Dodatkowo uŜytkownik ma moŜliwość podglądu i edycji 

bazy. Kolejność wyświetlonych na liście pojazdów jest zgodna z kolejnością dodawania 

wpisów podczas wypełniania dokumentów wagowych. 

 

Sposób przypisywania tary do pojazdu opisany jest w rozdziale 1.7. 
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4 Inne funkcje programu 

4.1 Raporty 

W celu poprawnego generowania raportów w formacie Excel naleŜy w programie do wagi 

samochodowej ustawić odpowiednią wersję uŜywanego programu Excel: 

 

 

 

Dla ułatwienia poniŜej pokazany jest przykładowy wygląd róŜnych wersji programu Excel: 

• przybliŜony wygląd programu Excel 97-2003: 

 

 

• przybliŜony wygląd programu Excel 2007 i nowszego: 

 

 

4.1.1 Raporty wa Ŝeń zakończonych (raport podstawowy) 

Operator ma rozbudowane moŜliwości raportowania danych z bazy, w tym filtrowania 

bazy za dowolny okres czasu, drukowania pojedynczego dokumentu wagowego, 
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zbiorczego drukowania dokumentów wagowych (format tabelaryczny) oraz zapisu raportu 

do pliku tekstowego. 

 

W celu sporządzenia raportu waŜeń zakończonych naleŜy na ekranie głównym programu 

nacisnąć przycisk [Raport waŜeń zakończonych]. 

 

 

 

W oknie raportu waŜeń zakończonych operator ma moŜliwość ograniczenia zakresu 

danych do wybranego przedziału czasowego (standardowo po uruchomieniu programu 

ustawiona jest bieŜący dzień), wybranego materiału, kontrahenta, pojazdu lub kierowcy. 

Dodatkowo operator moŜe wybrać rodzaj prezentowanych waŜeń (wszystkie / wydania / 

przyjęcia) oraz opcjonalnie pokazać lub ukryć waŜenia pośrednie. OdświeŜenie raportu 

następuje po kaŜdorazowym naciśnięciu przycisku [Generuj raport]. 

 

 

 

Strzałki   znajdujące się z lewej strony tabeli z waŜeniami oznaczają dostawę lub 

sprzedaŜ materiału (przyjęcie / wydanie z magazynu). WaŜenia pojedyncze oznaczone są 

symbolem . 

 

Tabelę raportu waŜeń końcowych moŜna wydrukować, skopiować do schowka (w celu np. 

wklejenia do innej aplikacji, np. Word lub Excel), zapisać w formie pliku tekstowego lub 

zapisać w formie pliku Excel. 

 

Dodatkowo moŜna wydrukować pojedynczy dokument waŜenia wskazując pojedynczy 

wiersz raportu i naciskając przycisk [Drukuj poj. dokument waŜenia]. Wydruk dokumentu 

waŜenia skierowany zostanie na drukarkę A4 lub termiczną o ile opcja [Drukowanie 

dokumentu waŜenia] dla tych drukarek ma wartość inną niŜ „nigdy”. 
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4.1.2 Raporty materiałów i kontrahentów „wg szablon ów” 

Program umoŜliwia wygenerowanie raportów w formie plików Excel dla wybranego zbioru 

kontrahentów i materiałów. 

Raporty wg szablonów mogą być szczegółowe (arkusz Excel zawiera wiele zakładek; 

kaŜda zakładka arkusza zawiera listę waŜeń wykonanych w danym dniu) lub zbiorcze 

(arkusz Excel zawiera jedną zakładkę; w wierszach arkusza znajdują się sumy waŜeń 

wykonanych w danym dniu). 

 

UŜytkownik wybiera zakres czasu (dzień od-do) dla którego generowany będzie raport, 

szablon raportu oraz rodzaj raportu (szczegółowy / zbiorczy). 

 

Po naciśnięciu przycisku [Zapisz raport] uŜytkownik ma moŜliwość zmiany 

zaproponowanej nazwy katalogu i pliku raportu. 

 

Pliki raportów mają domyślnie proponowane nazwy wg schematu: 

• zbio_<nazwa_szablonu>_data-od__data-do.xls (dla raportu zbiorczego) 

• szcz_<nazwa_szablonu>_data-od__data-do.xls (dla raportu szczegółowego)  

np. zbio_Balast (przykład)_2011-11-01__2011-11-01.xls. 

 

Szablon raportu zawiera definicję raportu: nagłówek, listę kontrahentów oraz listę 

materiałów. 

 

Ograniczenia raportów:  

• jednorazowy raport moŜe być wygenerowany maksymalnie za okres 62 dni 

(dotyczy zarówno raportu zbiorczego jak i szczegółowego) 

• arkusz raportu szczegółowego zawierać moŜe maksymalnie 200 kolumn 

 

4.2 Wydruki 

Podstawowym rodzajem wydruku jest wydruk dokumentu waŜenia wykonywany po 

waŜeniu końcowym. Wydruk dokumentu waŜenia moŜe być sporządzony na drukarce 

komputerowej A4 lub na drukarce termicznej typu „Mefa” lub na obu drukarkach 

jednocześnie.  

 

Wydruk dokumentu waŜenia na drukarce A4 
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Przed sporządzeniem wydruku dokumentu waŜenia, operator widzi podgląd wydruku, na 

którym ma moŜliwość zmiany drukarki oraz ustawienia powodującego uwzględnienie (lub 

nie) na wydruku ceny i wartości waŜonego materiału. Dodatkowo operator moŜe wybrać 

pomiędzy formatem wydruku zajmującym całą stronę a formatem wydruku dwóch 

dokumentów na jednej stronie.  

 

 

 

KaŜdorazowa domyślna wartość parametrów wydruku (drukowanie ceny i wartości 

materiału, format 1 / 2na1, drukowanie tylko gdy przyjęcie/wydanie/zawsze/nigdy) jak 

równieŜ treść stopki dokumentu waŜenia podlega konfiguracji na ekranie [Ustawienia]: 

 

 

 

PoniŜej przedstawiony jest przykładowy podgląd wydruku dokumentu waŜenia. 
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PoniŜej przedstawiony jest przykładowy podgląd wydruku dokumentu waŜenia dla 

waŜenia wielokrotnego. 

 

 

 

Wydruk dokumentu waŜenia na drukarce termicznej typu „Mefa” 
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Przed sporządzeniem wydruku dokumentu waŜenia, operator ma moŜliwość ilości wyduku 

(1/2).  

 

 

 

Parametry połączenia z drukarką oraz opcje wydruku (drukowanie tylko gdy 

przyjęcie/wydanie/zawsze/nigdy) podlega konfiguracji na ekranie [Ustawienia]: 

 

 

 

Inne wydruki 

Dodatkowo w programie moŜliwe jest wykonanie kilku innych rodzajów wydruków: 

• wydruk dowolnego dokumentu waŜenia historycznego z ekranu raportowego 

(patrz rozdział 4.1) 

• wydruk bazy waŜeń początkowych 

• wydruk raportu waŜeń zakończonych 

• wydruk bazy materiałów (lub jej fragmentu) 

• wydruk bazy kontrahentów (lub jej fragmentu) 

 

Standardowo po uruchomieniu programu wszystkie wydruki kierowane są na domyślną 

drukarkę systemu Windows (nie dotyczy wydruków na drukarce termicznej). 

Administrator programu moŜe w programie wybrać inną drukarkę wybierając 

[Ustawienia], zakładkę [Drukarka] i przycisk [Drukarka]. Nazwa drukarki, na którą będą 

kierowane wydruki wyświetlana jest na dolnym pasku statusu programu. 
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4.3 WaŜenie automatyczne 

WaŜenie automatyczne polega na samoczynnym (tzn. bez udziału operatora wagi / 

uŜytkownika programu) zapamiętywaniu przez program stabilnych pomiarów masy oraz 

czasów tych pomiarów. WaŜenie automatyczne wykorzystywane jest w sytuacjach, gdy 

uŜytkownik programu jest nieobecny podczas waŜenia pojazdu. 

 

Funkcję waŜenia automatycznego włącza lub wyłącza się na 2 sposoby: 

• naciskając przycisk  znajdujący się w lewym dolnym rogu głównego 

wyświetlacza 

• ustawiając automatyczne włączanie i/lub wyłączanie o określonej godzinie (patrz 

poniŜej) 

 

Operator podgląda listę waŜeń automatycznych naciskając przycisk  znajdujący się w 

lewym dolnym rogu głównego wyświetlacza.  

 

 

 

Operator wskazuje waŜenie z listy waŜeń automatycznych (wybrana masa pojawia się na 

głównym wyświetlaczu zamiast masy bieŜącej, a pod nią pojawia się czas wykonania 

pomiaru) i wybiera odpowiedni tym waŜenia: początkowe, końcowe, pojedyncze, 

pośrednie itp. (jak przy zwykłym waŜeniu). Po wypełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu 

waŜenia, pomiar jest samoczynnie usuwany z listy waŜeń automatycznych. 

 

Funkcjonalność waŜenia automatycznego wymaga odpowiedniego skonfigurowania przy 

pomocy ekranu [ustawienia], zakładka [inne]: 

• ustalenie minimalnej zapamiętywanej masy 

• ustalenie kryterium stabilizacji (tzn. maksymalna róŜnica dwóch sąsiednich 

pomiarów, przy której pomiar uznajemy za stabilny) 

• ustalenia czasu automatycznego włączania i wyłączania 
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 Uwaga! Funkcja waŜenia z zapamiętaniem masy jest niedostępna w wersji programu dla 

wagi osiowej. 

4.4 Archiwizacja 

Archiwizacja polega na skompresowaniu zapisaniu całej zawartości bazy danych w pliku 

w formacie [zip] we wskazanym katalogu. Archiwizacji dokonuje administrator programu 

„na Ŝądanie” wybierając przycisk [Ustawienia], zakładkę [Inne], przycisk [Archiwizuj 

dane]. 

 

 

 

Zaleca się okresowe przeprowadzanie archiwizacji i przechowywanie plików archiwum na 

innym dysku lub komputerze niŜ zainstalowana jest aplikacji. 

 

Odtworzenia bazy archiwum dokonuje się „ręcznie” poprzez rozpakowanie plików 

archiwum i umieszczenie ich w katalogu w którym znajduje się program. 
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5 Wersje programu (opcje) 

5.1 Waga osiowa 

Program w wersji dla wagi osiowej posiada szereg modyfikacji dostosowujących go do 

charakterystyki pomiarów poszczególnych osi pojazdu. 

 

 

 

W przypadku waŜenia osiowego pod pojęciem pomiaru masy pojazdu (waŜenia) rozumie 

się serię pomiarów mas poszczególnych osi pojazdu. Program do wagi osiowej posiada 

dodatkowy panel zawierający: 

• status waŜenia osiowego (moŜna waŜyć / trwa waŜenie / waŜenie zakończone) 

• tabelę mas poszczególnych osi wraz z informacją o przekroczeniu zadanego limitu 

• maksymalną masę pojedynczej osi (limit obciąŜenia) z przyciskiem do zmiany 

wartości 

• przycisk ręcznego zakończenia waŜenia (aktywny tylko w trakcie trwania 

waŜenia), automatyczne kończenie waŜenia nastąpi po upływie odpowiedniego 

czasu od ostatniego pomiaru powyŜej masy minimalnej (patrz poniŜej) 

• przycisk kasowania waŜenia (aktywny tylko po zakończeniu waŜenia) 

• dodatkowy wyświetlacz masy bieŜącej 

 

Scenariusz waŜenia osiowego składa się z następujących etapów: 

• program wyświetla komunikat „MoŜna waŜyć” 

• pojazd przejeŜdŜa przez wagę, program wyświetla komunikat „Trwa waŜenie”; 

wypełniana jest na bieŜąco tabela mas osi oraz wyświetlacz główny z masą łączną 
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• po określonym czasie od przejazdu ostatniej osi (lub po naciśnięciu przycisku 

[Zakończ]) program wyświetla komunikat „WaŜenie zakończone”; odblokowywane 

są przyciski [WaŜenie początkowe], [WaŜenie końcowe], [WaŜenie pojedyncze] 

• operator wybiera rodzaj waŜenia (początkowe/końcowe/pojedyncze) 

• operator wypełnia dokument waŜenia (jak w rozdziale 1) 

• tabela pomiarów masy osi oraz wyświetlacz główny są czyszczone; program 

wyświetla komunikat „MoŜna waŜyć” 

 

 

 

Masa pojedynczej osi wyznaczana jest jako maksymalna masa spośród pomiarów 

przekraczających nacisk (masę) minimalną A. Pomiar kolejnej osi rozpoczyna się, gdy 

masa spadnie poniŜej poziom nacisku (masy) minimalnej i ponownie przekroczy nacisk 

(masę) minimalną. 

 

 

Dla wag osiowych dostępne są dodatkowe parametry konfiguracyjne: 
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• maksymalny czas oczekiwania na następną oś – po upływie tego czasu od 

ostatniego pomiaru z wartością powyŜej masy minimalnej, waŜenie jest 

automatycznie kończone 

• maksymalny nacisk (masa) na jedną oś – wartość graniczna, po przekroczeniu 

której wyświetlana jest informacja o przekroczeniu maksymalnego 

dopuszczalnego nacisku na oś 

• minimalny nacisk (masa) na jedną oś – parametr słuŜy do rozpoznania momentu 

rozpoczęcia pomiaru następnej osi 

 

 

 

Wydruk dokumentu waŜenia oprócz informacji opisanych w rozdziałach 1.6 i 4.2 moŜe 

zawierać tabelę mas poszczególnych osi wraz z informacją o przekroczeniu (lub nie) 

ustalonej maksymalnej masy pojedynczej osi (limit obciąŜenia). W przypadku waŜenia 

podwójnego (tzn. początkowe i końcowe), tabela zawiera masy osi z waŜenia pojazdu 

załadowanego (cięŜszego). 

 

 

 

Domyślna wartość parametru dotyczącego uwzględniania na wydruku tabeli mas osi 

podlega konfiguracji analogicznie jak cena materiału (patrz rozdział 4.2). 
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Z uwagi na charakter waŜenie osiowego pogram w wersji dla wagi osiowej nie posiada 

następujących funkcji: 

• waŜenie z zapamiętaniem masy 

• waŜenie pośrednie (wielokrotne) 

 

5.2 Ewidencja odpadów 

Program w wersji dla przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką, utylizacją lub 

przetwarzaniem odpadów posiada dodatkowe funkcje raportowe: 

• raporty karty ewidencji odpadów 

• raporty karty przekazania odpadów 

5.2.1 Raporty „karty ewidencji odpadów” 

Raport karty ewidencji odpadów to automatycznie wygenerowany zbiór plików Excel, z 

których kaŜdy jest kartą ewidencji pojedynczego odpadu sporządzoną dla całego roku  

(osobny plik Excel dla kaŜdego z odpadów). UŜytkownik zaznacza materiały dla których 

mają być wygenerowane karty ewidencji oraz wskazuje rok sprawozdawczy. 

 

Po naciśnięciu przycisku [Zapisz raport] uŜytkownik wskazuje katalog (folder) docelowy w 

którym umieszczone zostaną raporty (pliki Excel). 

 

Pliki raportów mają nazwy nadawane wg schematu: KEO_<rok>_<kod_materiału>.xls, 

np. KEO_2011_232299.xls. 

 

Do wygenerowania raportu uŜyty jest plik wzorcowy o nazwie: 

[WZOR_karty_ewidencji_odpadow.xls] znajdujący się w katalogu [dane]. UŜytkownik 

moŜe swobodnie edytować plik wzorcowy (dostosować do swoich potrzeb) z 

następującymi ograniczeniami: 

- plik nie moŜe zmieniać nazwy 

- wzór raportu musi znajdować się w arkuszu o nazwie [arkusz1] 

- komórki wypełniane automatycznie nie mogą zmieniać adresu: 

 - nr karty: h4 

 - rok kalendarzowy: k4 

 - informacje o materiale: e6,e7,e9 

 - masa przyjęta: d28:d39 

 - masa przekazana: i28:i39 

 - informacje o załączniku: e28:e39, j28:j39 
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 - osoba sporządzająca: k28:k39 

 

W chwili generowania raportów plik wzorcowy nie moŜe być otwarty w programie Excel. 

 

5.2.2 Raporty „karty przekazania odpadów” 

Raport karty przekazania odpadów to automatycznie wygenerowany zbiór plików Excel, z 

których kaŜdy jest miesięczną kartą przekazania pojedynczego odpadu  

dla pojedynczego kontrahenta (osobny plik Excel dla kaŜdego z odpadów i 

kontrahentów). Numery kart generowane są automatycznie (osobna numeracja dla 

kaŜdego z kontrahentów). 

 

UŜytkownik zaznacza kontrahentów dla których mają być wygenerowane karty ewidencji 

oraz wskazuje miesiąc sprawozdawczy. 

 

Pliki raportów mają nazwy nadawane wg schematu: KPO_<rok>_<miesiąc>_<kod 

kontrahenta>.xls, np. KPO_2011-11_1_K-170904.xls. 

 

Do wygenerowania raportu uŜyty jest plik wzorcowy o nazwie: 

[WZOR_karty_przekazania_odpadow.xls] znajdujący się w katalogu [dane]. UŜytkownik 

moŜe swobodnie edytować plik wzorcowy (dostosować do swoich potrzeb) z 

następującymi ograniczeniami: 

- plik nie moŜe zmieniać nazwy 

- wzór raportu musi znajdować się w arkuszu o nazwie [arkusz1] 

- komórki wypełniane automatycznie nie mogą zmieniać adresu: 

 - wiersz 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 18 i następne  
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6 Konfiguracja programu 

Administrator programu moŜe dokonywać zmiany w konfiguracji programu wybierając 

przycisk [Ustawienia] z ekranu głównego programu. 

 

 

 

Zmiany w konfiguracji dotyczą między innymi: 

• konfiguracji połączenia z wagą (RS232) 

• przyznawania uprawnień uŜytkownikom 

• wyglądu programu (głównego ekranu uŜytkownika) 

• ustawień wydruku dla drukarki A4 

• ustawień wydruku dla drukarki termicznej typu „Mefa” 

• wyglądu dokumentu waŜenia 

 

UŜytkownik nie będący administratorem moŜe dokonywać wyłącznie zmian w zakresie 

konfiguracji połączenia z drukarką. 

 

6.1 Konfiguracja połączenia z wagą (RS232) 

Program komunikuje się z wagą (terminalem wagowym) poprzez port szeregowy COM 

RS232. Parametry połączenia z wagą konfiguruje się poprzez zakładkę [Połączenie z 

wagą].  

 

 

W zaleŜności od wersji program moŜe być połączony do jednej wagi (waga 1) lub do 

dwóch wag równocześnie (waga 1 i waga 2). 
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Aktualna konfiguracja połączenia z wagą wyświetlana jest na dolnym pasku statusu 

programu. 

 

KaŜdy egzemplarz programu dostosowany jest do współpracy z konkretnym modelem 

wagi / terminala wagowego. W większości przypadków realizowane jest połączenie z 

terminalem jednokierunkowe, tzn. waga / terminal ustawiony jest w tryb ciągłego 

wysyłania masy, a program wagowy (PC) odbiera i analizuje odczytane informacje. W 

niektórych przypadkach realizowane jest połączenie z terminalem dwukierunkowe, tzn. 

program wagowy pyta wagę / terminal o aktualny stan lub wysyła polecenia (np. tara lub 

zerowanie), a następnie odbiera i analizuje odczytane odpowiedzi. Wówczas ustawieniu 

podlega dodatkowy parametr „czas reakcji” określający odstęp czasowy programu 

wagowego (PC) pomiędzy ostatnią odczytaną informacją, a wysłaniem do wagi kolejnego 

pytania. 

 

W zaleŜności od ustawień programu, w przypadku braku otrzymania sygnału z wagi po 

trzech sekundach na wyświetlaczu głównym programu pojawi się napis: „- - - - -” lub 

wartość 0 (parametr [Wyświetl „0” gdy brak sygnału z wagi]). 

 

W przypadku nadejścia informacji w nieprawidłowym formacie wyświetlacz główny nie 

będzie nic pokazywał. 

 

W przypadku problemów z odczytem masy z wagi naleŜy się upewnić Ŝe: 

• parametry RS232 w programie ustawione są prawidłowo 

• waga pracuje w trybie ciągłego wysyłania pomiarów masy (dotyczy komunikacji 

jednokierunkowej) 

• na komputerze nie jest uruchomiony Ŝaden inny program czytający dane z tego 

samego portu RS232 

• do podłączenia z komputerem uŜyto właściwego kabla RS232 (jeśli waga nadaje 

sygnał TXD na pinie 3 to kabel powinien być „skrzyŜowany”) 

• komputer rozpoznał miernik jako inne urządzenie (zazwyczaj myszy kulkowa) i 

przechwycił jego obsługę blokując port i instalując odpowiedni driver; Ŝeby to 

sprawdzić i wyeliminować naleŜy uruchomić menadŜera urządzeń, wybrać sekcję 

myszy, zaznaczyć urządzenie „Microsoft Serial Ballpoint” (lub podobne) i wybrać 

„wyłącz” 

 

W przypadku dalszych problemów naleŜy włączyć opcję „PokaŜ transmisję danych (tryb 

techniczny)” i przeanalizować komunikaty wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. 
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6.2 Operatorzy 

UŜytkownicy programu nazywani są operatorami. Korzystanie z programu moŜliwe jest 

wyłącznie przez operatora, który się poprawnie zaloguje. Procedura logowania oraz 

definiowania operatorów opisana jest w dalszej części rozdziału. 

 

Po uruchomieniu programu wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych operatorów. 

Aby zalogować się do programu naleŜy wybrać właściwego operatora z listy, nacisnąć 

przycisk [OK], a następnie wprowadzić odpowiednie hasło i ponownie nacisnąć przycisk 

[OK].  

 

 

 

„Zalogowanie się do programu” jest czynnością jednorazową (w ramach uruchomienia 

programu) i nieodwracalną (nie ma moŜliwości wylogowania się; wylogowanie następuje 

wraz z zamknięciem programu). 

 

Operatorem o specjalnych uprawnieniach jest administrator. Administrator ma moŜliwość 

dodawania i usuwania operatorów oraz ustalania haseł dla operatorów. Ponadto 

administrator ma przydzielone dodatkowe uprawnienia umoŜliwiające konfigurację 

programu. 

 

Administrator zarządza listą operatorów poprzez przycisk [Ustawienia], zakładkę 

[Uprawnienia] przycisk [Operatorzy]. 
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Dodawanie operatorów odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ze znakiem [+]. 

Usuwanie operatorów odbywa się poprzez zaznaczenie operatora i naciśnięcie przycisku 

ze znakiem [-]. Zmiana hasła operatora odbywa się poprzez zaznaczenie operatora i 

naciśnięcie przypisku ze znakiem klucza. 

 

Uwaga!  

Domyślne hasło administratora to: 123 

Ze względów bezpieczeństwa naleŜy zmienić hasło administratora według powyŜszego 

opisu. W przypadku utraty (zgubienia) hasła administratora, w celu przywrócenia 

moŜliwości pełnego korzystania z programu naleŜy zamknąć program, usunąć plik 

„dane/operatorzy.txt” i ponownie uruchomić program. Operacja taka usuwa wszystkich 

dotychczasowych operatorów z wyjątkiem administratora i ustawia dla administratora 

hasło domyślne 123. 
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6.3 Ustawienia dodatkowe 

Administrator ma dodatkowo moŜliwość ustawienia: 

• wyglądu głównego ekranu uŜytkownika (zakładka [Wygląd]) 

• parametrów drukowania (zakładka [Drukarka]) 

• wyglądu dokumentu waŜenia (zakładka [Inne]) 

 

Informacje na temat wyglądu głównego ekranu uŜytkownika znajdują się w rozdziale 2. 

 

W skład ustawień drukowania wchodzą: 

• wybór drukarki 

• parametr domyślnego uwzględniania na wydruku ceny i wartości materiału  

• treść stopki wydruku 

• warunek drukowania (przyjęcie/wydanie/zawsze/nigdy) 

 

W skład ustawień wyglądu dokumentu waŜenia wchodzą: 

• format numeracji kolejnych dokumentów waŜenia (z moŜliwością uwzględnienia 

roku, miesiąca i dnia kalendarzowego) 

• numer następnego dokumentu waŜenia 

• lista pól obowiązkowych do wypełniania w dokumencie waŜenia 

 

 

 

6.4 Ograniczenia wersji demonstracyjnej 

Program w wersji demonstracyjnej (bezpłatnej) posiada następujące ograniczenia: 

• program nie odczytuje wartości masy z portu RS232; w zamian dostępny jest tryb 

symulacji (przyciski góra/dół zmieniające wartość masy na wyświetlaczu) 
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• program zarejestrowany jest na fikcyjną firmę (nazwa firmy pojawia się na 

wydrukach dokumentów waŜenia) 

• program nie weryfikuje poprawności haseł operatorów (akceptuje dowolne hasło) 

 

 


