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1 Podstawowe funkcje programu

1.1 Scenariusz wazenia

Program do wagi samochodowej stuzy do wyswietlania, opisu, archiwizacji i raportowania

pomiarow masy z wagi samochodowej.

Program ,na biezgaco” komunikuje sie z wagg i wyswietla aktualng mase z wagi na
wyswietlaczu programu. Operator ma mozliwo$¢ zapisania pomiarow w bazie danych w

aktualnie wyswietlanej tabeli (przycisk [Dodaj pomiar]).
Program przechowuje informacje o zapisanych pomiarach w plikowej bazie danych.

Za pomocg programu realizowa¢ mozna nastepujace scenariusze wazenia:

+ wazenie podwojne, polegajace na wykonaniu dwéch pomiaréw masy
samochodu:

0 wazenie poczatkowe samochodu (masa poczatkowa, inaczej: masal)
o wazenie koncowe samochodu (masa koncowa, inaczej: masa2)

« waznie pojedyncze, polegajace na wykonaniu jednego pomiaru masy
samochodu (tara pojazdu moze by¢ pobrana z bazy pojazdéw lub wprowadzona
recznie)

+ waznie wielokrotne, polegajace na wykonaniu trzech lub wiecej pomiaréw masy
samochodu (,dowazanie”):

o wazenie poczatkowe samochodu (masa poczatkowa, inaczej: masal)

0o wazenie lub wazenia posrednie samochodu (masa poczatkowg wazenia
posredniego staje sie automatycznie masg poprzedniego wazenia
posredniego lub poczatkowego)

o wazenie koncowe samochodu (masa koncowa, inaczej: masa 2)

W zaleznoséci od wersji program moze pracowac rownoczesnie z jedng lub dwoma

wagami.

1.2 Wazenie poczatkowe

W celu wykonania wazenia poczatkowego uzytkownik naciska przycisk ,Wazenie
poczatkowe”. Jako mase wazenia poczatkowego przyjmowana jest wartos¢ wyswietlana

w chwili naciskania przycisku wazenia poczatkowego.
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1. Wazenie poczatkowe
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Po wykonaniu wazenia poczatkowego, pomiar zapisywany jest bazie wazen poczatkowych
(,samochody na placu”).

Miedzy wazeniem poczatkowym i koncowym samochdd znajduje sie ,na placu” gdzie
odbywa sie zatadunek lub roztadunek towaru. Baza wazen poczatkowych moze zawieraé
rownoczesnie wiele pomiarow (wiele samochoddw rownoczesénie poddanych jest

zatadunkowi lub roztadunkowi towarow).

1.3 Wazenie koncowe

W celu wykonania wazenia koncowego uzytkownik wskazuje odpowiedni pomiar w bazie
wazen poczatkowych i naciska przycisk ,Wazenie koncowe” (wskazanie pomiaru nie jest
konieczne w przypadku, gdy na liscie wazen poczatkowych znajduje sie tylko jeden

pomiar). Jako mase wazenia koncowego przyjmowana jest wartos¢ wyswietlana w chwili

naciskania przycisku wazenia kornicowego.
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3. Wazenie koncowe

. ~¥Waga samochodowa - wersja demapsbr ey e
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Po wykonaniu wazenia koncowego i uzupetnieniu dokumentu wagowego (patrz rozdziat
1.6) otwierany jest ekran podgladu wydruku dokumentu wazenia. Operator ma
mozliwos¢ wykonania wydruku (z wyborem formatu wydruku) lub zatwierdza dokument

bez sporzadzenia wydruku.

.- Drukowanie dokumentu wazenia _1o] x|
). Powickszenie | L Pomnieiszenie =] | ‘ ||:ena Osie F | ‘ 2 | & Zatwierds bez druk. O Powat
=
: FIRMS, 3
ma
TWO]a F" uloyyy 11, 00-001 Zzzz
ORYVEINAE S KOPA
Warszawa, dnig: 2011-08-24, 23:10:49
Protokol wagowy nr dw-240/2011-01
Mumer rejestracyjny pojazdu: W 20020

Po wykonaniu wazenia koncowego, pomiar usuwany jest z bazy wazen poczatkowych i
zapisywany jest do bazy wykonanych wazen zakonczonych. Dodatkowo nastepuje
ostateczne zatwierdzenie tresci dokumentu wagowego, wraz z wyliczeniem wartosci

wazonego materiatu i aktualizacjg stanu materiatdw w magazynie.

1.4 Wazenie posrednie

Pomiedzy wazeniem poczatkowym, a wazeniem koncowym mozliwe jest wykonywanie
dowolnej ilo$ci wazen posrednich. Wazenia posrednie umozliwiajg wykonanie i rozliczanie

wielokrotnych ,dowazan” kolejnych materiatow.
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W celu wykonania wazenia posredniego uzytkownik wskazuje odpowiedni pomiar w bazie
wazen poczatkowych i naciska przycisk ,Wazenie posrednie” (wskazanie pomiaru nie jest
konieczne w przypadku, gdy na liscie wazen poczatkowych znajduje sie tylko jeden
pomiar).

2. Wazenie posrednie

. ~Waga samochodowa - wersja demanstracyina =

% Lista wazen poczqtkowych [“samochody na placu”): (4]
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Podczas wazenia posredniego wyliczana jest masa netto materiatu (tfadunku) jako réznica
masy biezacej i masy koncowej z poprzedniego wazenia posredniego (lub poczatkowego,
jesli jest to pierwsze wazenie posrednie tego pojazdu). Po wykonaniu wazenia

posredniego pojazd pozostaje w bazie wazen poczatkowych (,na placu”).

Wazenie skfadajace sie z wazenia poczatkowego, wazenia lub wazen posrednich i wazenia
koncowego nazywa sie wazeniem wielokrotnym. Dla wazenia wielokrotnego tworzony
jest jeden wspdlny wydruk uwzgledniajacy petne rozliczenie wszystkich wazen
posrednich.

Uwaga! Funkcja wazenia posredniego (wielokrotnego) jest niedostepna w wersji

programu dla wagi osiowej.

1.5 Wazenie pojedyncze

W celu wykonania wazenia pojedynczego uzytkownik naciska przycisk ,Wazenie
pojedyncze”. Jako mase wazenia koncowego przyjmuje sie wartos¢ wyswietlang w chwili
naciskania przycisku wazenia pojedynczego.
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Po wykonaniu wazenia pojedynczego i wypetnieniu dokumentu wazenia (patrz rozdziat
1.6) otwierany jest ekran podgladu wydruku dokumentu wazenia analogicznie jak po

wazeniu koncowym.

W przypadku wazenia pojedynczego, istnieje kilka sposobdw ustawienia tary pojazdu:

« tara pobierana automatycznie z bazy pojazdéw po wpisaniu numeru
rejestracyjnego w dokumencie wazenia (patrz [Ustawienia], opcja [Dla waz.
pojedynczego pobierz automatycznie tare pojazdu] oraz rozdziat 1.7)

« tara pobierana z bazy pojazdow po naci$nieciu przycisku przez operatora (rys.: a)

e tara wprowadzona recznie przez operatora (rys. b)

+ tara pozostawiona bez zmian (wartosc: 0)

Waz pocz.: 20 =18,08:31:37  MaSok 3500
= ® {a}l ® Zmien targ | Tara:
Masa opakowania: IU {b} MNetto: 3500

Po wykonaniu wazenia pojedynczego, pomiar zapisywany jest do bazy wykonanych
wazen zakonczonych. Data wazenia pojedynczego zapisywana jest jednoczesnie w
kolumnie [Wazenie pocz] jak [Wazenie konc.], co zapewnia to poprawne sortowanie

wynikéw zaréwno wg daty wazenia poczatkowego jak i koncowego.

Lista ich wazen zakof h: [46]

Mr dok. l Mr rej. I Wazenie pocz, Wazenie kanc. | Masal | Masazl Metta [ Klient
4 dw-278/2011-08 CT 02202 2 53 4 -

- @ dw-277/2011-08 CB78605 | 2011.08-05,17:15.00 2011-08-08, 17-15.00
 dw-276/2011-08 CT 02202 20T, 2T AT T AT A Es

Ll BEBy Fimna przewozowo:

42000 0.0 490000 Magazyn Polski Ce...
)

S0 o000 Firma przewozowo-.,

W przypadku wazenia pojedynczego sposob aktualizacji stanu magazynowego zalezy od
konfiguracji programu (przycisk [Ustawienia], zaktadka [inne], parametr [Rodzaj wazenia

pojedynczego]):

Inne
Pak.azuj mazg na tonach [Ma); ceny mat, worowadzone w zhMg [

Dla waz. pojedynczego pobierz automatycznie tare pojazdu v

Wersja M5 Ewcel: IE:-ccel 97-2003 [pliki: «lz) j

Rodzaj korekty masy: | wprowadz. % zanieczyszczen j

(F!odzai wazenia pojedynczeqo: I wybierany przy wazeniu j ]

Mozliwe sq nastepujace ustawienia:

e brak - wazenie pojedyncze nie aktualizuje stanu magazynowego
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e zawsze roztadunek
e zawsze zatadunek
« wybierany przy wazeniu - uzytkownik przy kazdym wazeniu pojedynczym

decyduje czy wazenie jest roztadunkiem czy zatadunkiem

‘Waz. pocz.: 2017-07-08, 07:17:29 Masa pocz 6300 waroscneto:  4846.20

BE® | @ zweitwe | Taa 2360 vaT 242.31

Zaniecysice I g3 ID kg Metto 3940 Wartod & brutto: 5088.51
Operator: ADMINISTRATOR [| Rodzajwazenia: ¥ |przyviecie (roztadunek) - ]
/ Ok | x Anulug

1.6 Wazenie z zapamietaniem masy

Program posiada funkcje zapamietywania biezacej masy w celu dodawania jej do
pézniejszego do wyniku wazenia. Funkcja moze by¢ wykorzystywana w przypadku
wazenia dtugich pojazddw, ktére nie mieszczg sie na wadze. Scenariusz wazenia w takim
przypadku jest nastepujacy:

« przod pojazdu (ciggnik) wjezdza na wage

e operator naciska przycisk ,=PAM” [zapamietanie aktualnej masy]

‘.. ~WWaga samochodowa - wersja demonstracyjna

=
&

Wazenie poczatkowe Wazenie koncowe
—

~|=|

t®

&B%E Wazenie posrednie | = PAM

Tx$B  Wazenie pojedyncze || =B @ |

2ENN

e tyf pojazdu (naczepa) wjezdza na wage

« operator naciska wtasciwy przycisk wazenia (poczatkowe, koncowe lub
pojedyncze)
« na ekranie dokumentu wazenia operator naciska przycisk ,,+PAM” [dodanie

zapamietanej masy do masy aktualnej]

[ E
WAZENIE POCZATKOWE

j Biezgce wazenie: ——————
- /B Zmien masg i cza‘ +PAM

.
1
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Uwaga! Funkcja wazenia z zapamietaniem masy jest niedostepna w wersji programu dla

wagi osiowej.

1.7 Tarowanie pojazdow

Program posiada funkcje przypisania tary do pojazdu i w przysziosci wykorzystania tary
podczas wykonywania wazen pojedynczych. W celu przypisania tary do pojazdu nalezy

nacisngc¢ przycisk wazenia tary i wprowadzi¢ numer rejestracyjny pojazdu.

. ~W¥aga samochodowa - wersja demonstracyjna

[
w

GO0 o0

Wazenie poczatkowe Wazenie koricowe

~|=|

&B&E Wazenie posrednie | | = PAM

@SB Wazenie pojedyncze | =B @ |

Wartosci tary pojazdéw oraz czas wykonania pomiaru tary mozliwy jest do podgladu w

bazie informacji o samochodach (patrz rozdziat 3.6).

1.8 Dokument wazenia

Dokument wazenia jest wspolnym dokumentem opisujagcym pare wazen: poczatkowe i
koncowe oraz wszystkie wazenia posrednie (jesli takie byty).

x

WAZENIE KONCOWE

Rrrej. pojaecu: IWI* - Biezgcewazenie
tej. poj 9240k
{]

Nrdokuments: 143/2011-12
(ovcs: [Lukasz Nowowiejski 7] [ P[5

Kot [K-KOMP *  nazwe: [Kompost %
Cenmnetar|1.30 vaT (8 =] Cenobuts [1.40

~Kontrahent

Ked: [107 *  sie [ZLOMEX2 o b
*x

Nazwa: [Skup Zlormu - Zt OMEX2

Wybierz
materiat

Aches: |Pruszkdw, Plac Unii Lubelskie) 23 NIF; [415-232-33-77 | Regon [320242628

e
Mazwa: | wi: | o Wben
Adres: | Regor: | Iraspoil
HNazwa opak. Missta praszn. | Uwagi |
waz pocz: 2011-12-11, 11:04:24 Masapocz: 4700 waroééneto:  5902.00
sz karc: 2011-12-11,12:27:41 Masaken: 9240 VAT 472.16
Masa apak: [0 Neto: 4540 Wartoégbnto: 637416
Operator,. ADMINISTRATOR Rodzaj wazenia: 4 wydanie (zaladunek)
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Dokument wazenia przechowuje nastepujgce informacje:

numer dokumentu wazenia (nadawany automatycznie; format numeracji ustala
administrator poprzez przycisk [Ustawienia], zaktadka [Inne])

czas i mase wazenia poczatkowego

czas i mase wazenia koncowego; nie dotyczy wazenia pojedynczego

mase netto wyliczang jako réznice mas z obydwu pomiaréw (opcjonalnie wartosé
bezwzgledna réznicy mas z obydwu pomiardw); nie dotyczy wazenia
pojedynczego

znacznik wydanie (zatadunek) / przyjecie (roztadunek), nadawany automatycznie
na podstawie analizy masy z dwdch pomiardw; nie dotyczy wazenia pojedynczego
dane dotyczgce wazonego samochodu (nr rejestracyjny, kierowca, nr/kod
kontenera)

dane dotyczace firmy (nazwa kontrahenta, kod, adres, nip)

dane dotyczace wazonego towaru (nazwa materiatu, kod, cena netto, stawka VAT,
cena brutto)

wartos$¢ wazonego towaru (netto, VAT, brutto, wyliczane po wazeniu korncowym,
na podstawie masy netto materiatu) ; nie dotyczy wazenia pojedynczego

dane dotyczace transportu (nazwa firmy transportowej/kontrahenta, kod, adres,
nip), miasto przeznaczenia

nazwisko operatora wagi

dodatkowe uwagi dotyczace wazenia

w przypadku wazen posrednich dokument wazenia przechowuje mase (netto,

brutto i tare), czas oraz towar (wraz z cenami) kazdego z wazen

Dokument wazenia wypetniany (lub uzupetniany) jest przez operatora wagi w dowolnym

momencie miedzy wazeniem poczatkowym, a wazeniem koncowym:

w momencie zatwierdzenia wazenia poczatkowego (nacisniecie przycisku [Wazenie
poczatkowe])

miedzy wazeniem poczatkowym a koncowym, wskazujgac wazenie poczatkowe i
naciskajgc przycisk [Edycja dokumentu wazenia poczatkowego] lub klikajgc
dwukrotnie na wazeniu poczatkowym (patrz réwniez rozdziat 3.4)

w momencie zatwierdzenia wazenia koncowego (po wskazaniu wazenia z listy

wazen poczatkowych i naciénieciu przycisku [Wazenie koncowe])

Dodatkowo dokument wazenia moze by¢ edytowany po zatwierdzeniu wazenia

koncowego - dopoki znajduje sie on na liscie ostatnich wazen zakonczonych (patrz edycja

wazen zakonczonych, rozdziat 3.3).

11
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Po wykonaniu wazenia poczatkowego lub koncowego administrator (i opcjonalnie
pozostali operatorzy) majg mozliwos¢ edycji masy oraz czasu wykonania wazenia na
dokumencie wagowym (korekty, wprowadzanie wazen wykonanych w przesztosci i nie

zarejestrowanych przez program).

x|

B
WAZENIE POCZATKOWE

Program przechowuje w bazie danych informacje o numerach rejestracyjnych pojazdu,
kierowcach tych pojazdow oraz kontrahentach (baza danych o samochodach, patrz

réowniez rozdziat 3.6).

Formularz dokumentu wazenia wypetniany jest czeSciowo automatycznie w nastepujacy
sposob:

Sposéb I:

Po wprowadzeniu przez operatora numeru rejestracyjnego pojazdu w dokumencie
wazenia i nacisnieciu klawisza [Enter] (lub wyborze numeru rejestracyjnego z listy
pojazdow wazonych w przesztoséci) program automatycznie wypetnia nastepujace pola (o
ile sq puste):

« lista kierowcow ktorzy w przesziosci byli przypisani do tego pojazdu, ze
wskazaniem domys$inym ostatniego kierowcy, ktory byt ostatni zapisany przy
wazeniu tego pojazdu w przesztosci

+ nazwa i adres kontrahenta, ktéry byt ostatnio zapisany przy wazeniu tego pojazdu
w przesztosci

Spos6b II:
Po wybraniu kontrahenta w dokumencie wazenia program wypetnia automatycznie
nastepujace pola (o ile sq puste):

+ lista numerdéw rejestracyjnych pojazdéw ktérzy w przesztosci byli przypisani do
tego kontrahenta (na podstawie bazy pojazdow), ze wskazaniem domysinym
ostatniego pojazdu, ktéry byt wazony

« lista kierowcow ktorzy w przesztosci byli przypisani do tego pojazdu (na podstawie
bazy pojazddéw), ze wskazaniem domysinym ostatniego kierowcy, dla ktérego byto

wykonywane wazenie

Operator ma mozliwo$¢ wydrukowania dokumentu wykonaniu wazenia koncowego lub w

dowolnym momencie z raportu wazen zakonczonych (patrz rozdziaty 1.3 i 4.1).

12



Program do wagi samochodowej - instrukcja obstugi

Pola obowigzkowe w dokumencie wazenia oznaczone sg czerwong gwiazdka w prawym
gornym rogu (*). Kontrola wypetnienia p6l obowigzkowych nastepuje przy wazeniu
koncowym oraz pojedynczym. Administrator w ustawieniach programu ma mozliwos¢
czesciowej konfiguracji pol obowigzkowych na dokumencie wazenia (zaktadka [inne],

sekcja [btedy dokumentu wazenia]).
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2 Glowny ekran uzytkownika

Na gtéwnym ekranie uzytkownika znajdujq sie nastepujace obiekty:
« przyciski wazenia: poczatkowego, kofncowego, posredniego, pojedynczego i
zapamietywania masy (1)
+ wysSwietlacz prezentujacy aktualng mase z wagi (2)
+ tabela wazen poczatkowych (,samochody na placu”) (3)
e przyciski do zarzadzania bazg danych i konfiguracji programu (4)
+ tabela zakonczonych wazen (lista ostatnich 40stu wazen) (5)
+ tabela materiatéw obserwowanych (6)

e pasek statusu programu (7)

_“Waga samochodowa - wersja demonstracyjna i =101 x|
ﬁ% % Lista wazen poczatkowych [“samochody na placu’): (4] ﬂ | 5|
Watenle poczatiows || Watenle ko Nr dok. I Nr rej. IWaz'enie pocz.
e 48/2011-12 CW 21213  2011-12-12, 22:00:5]
B8 W

47/2011-12 CB 05505  2011-12-12, 11:17:3¢
.88 Wazenis pojedncze || #pm | (43/2011.12 Cw 02002 2011-12-11, 11:04:2«

42/2011-12 CT 02202 2011-12-11, 10:18:1¢
= 4800 g

kg
Licensia da o
3 i FIRR 200
Twoja Firma_[j fme - &l
00001 Z2z2 a1

ke et € KONTRAHENCI ) MATERIALY =3 POJAZDY ‘ 32 Ustawienia |
Lista ostatnich wasef zakoiiczonych: [10] ﬁl l‘ Materiaty obserwowane: ®)

Hr dok [ nir vej [ #azenie pocz | Wazenie koic [ =] | [ Nazwa materiatu [ Cenan[ vAT[ Cenab| Magazyn
# 46/2011-12 Wl 7833C 2011-12-12, 11:03:18 2011-12-12,11:2330 Drewno pouzyt 100 23 1.23 100050
$ 45/2011-12 CT 03303 2011-12-12, 09:55:41 2011-12-12, 10:12:59 A\ Gz 700 23 8.61 540.00
1 442011-12 Wl 7833C 2011-12-12, 09:36:59 2011-12-12, 09:55:12 @ Kompost 1100 ew | 1100 22000
$ 41/2011-12 CB 05505 2011-12-11, 11:03:12 2011-12-11, 11:18.06 Odhidr odpaddw 80.00 g 88.40 120.00
4 392011-12 CB 02202 2011-12-11, 09 39-23 5 )zm 1-12-11, 09:45:48 Zuzyte baterie 600 23 733 25300
$ 387201112 Cwy 02002 2011-12-11, 09:38:3¢ 2011-12-11, 09:42:55
@ 402011-12 CT 02202 2011-12-11, 09:41:56 2011-12-11, 09:41:56
& 37/2011-12 CT 03303 2011-12-11, 09:36:05 2011-12-11,09:41:23
4 36/2011-12 CB 05505 2011-12-11, 09:17:37 2011-12-11, 09:28:51 _!j
1 3 1 3

| , T — | 1|
Pofsczerie 2 waga: | symulacja (prayeiskif+) | Polaczsnie z drukarka Mefa: [[port Coti2, 4a00bps Folaczenie z drikarka A4: |[FDFCreator ‘ 7 Operator:  |[ADMINISTRATOR

Program w wersji wspotpracujacej z dwoma wagami posiada na wyswietlaczu dodatkowy

przetgcznik stuzacy do wyboru wagi, z ktérej masa jest aktualnie pokazywana.

1)=$H Wazenie pojedyncze | ‘ B T |
= I 8 0 0
=)= kg

Pozostate obiekty gtdwnego ekranu uzytkownika zostaty opisane w dalszych rozdziatach.

Administrator ma mozliwo$¢ dostosowania wygladu gtéwnego ekranu uzytkownika
poprzez przycisk [Ustawienia] zaktadka [Wyglad] w zakresie:
« kroju i rozmiaru czcionek tabel wazen poczatkowych, zakonczonych i materiatow

obserwowanych
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sposobu sortowania tabel wazen poczatkowych i zakonczonych
ukrycia/pokazania tabeli materiatéw obserwowanych
rozmiaru okna programu po uruchomieniu (tryb petnoekranowy)

kolejnosci rodzaju rysunkdw na przyciskach wazenia poczatkowego i koncowego

anienia x
,:"f Potaczenie z waga I gﬁ Uprawnienia % i & Drukarka A4 I &b Drukarka Mefa | 9B e I
Uruchamiaj w tpbie peknoekranowpm: I
llogé migjzc dziesigtnych [masa o =
Rysunki wazef: I poczgtkowe - petny, koficowe - pusty ﬂ
Fazmiar czcionki tabeli wazeh poczgtkowych: I 20 -
Sortawanie tabell wazer poczatkowych: IWQ- czasu waz. pocz. malejaco j
Fiozmiar czoionki tabeli wazer zakofczonych: m -
Sortowanie tabel wazef zakoficzonych: IWQ- czasu waz. koric. malejgco j
Ma ligcie wazen zakoficzonpch tylko wazenia dzisiejsze: I
Pokaz materisty obserwowane: v
Fiozmiar czoionki tabeli materiakdw obsenwowanych: m -

o Ok X Al
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3 Baza danych

Baza danych programu przechowuje nastepujace informacje:
« baza materiatéw
« baza kontrahentow
+ baza wazen zakonczonych (,zamkniete dokumenty wazenia”)
+ baza wazen poczatkowych (,samochody na placu”)
+ baza operatorow wagi

e baza informacji o samochodach

3.1 Baza materiatow

Baza materiatdw przechowuje informacje o materiatach: nazwa, cena netto (1kg), stawka
VAT, cena brutto (1kg), stan magazynu (aktualizowany po kazdym wazeniu, z
mozliwoscig recznej edycji), poziom minimalny w magazynie (program zaznacza
materiaty, ktérych stan w magazynie jest mniejszy niz wyznaczony poziom minimalny)
oraz znacznik ,materiat obserwowany”. Operator ma mozliwos$¢ dodawania, usuwania i

edycji rekordéw w bazie, filtrowania bazy, drukowania i kopiowania do schowka.

X
(=% Dodaj nowy materiat | (=% Usuf materiak | 4 Edytuj materiak | By | &
Wyszukaj
i | O| Kod | Nazwa materiaty | Cena nettol VAT| Cena brunol Iin | faga ml
T 220033  aluminium 200x35 8.00 0 8.00 20.00 890.00
QT 121212 aluminium 20:30 §.00 23 9.84 2000 -19100.00
QT 808877  Cement Kasal 5.00 3 540 13000 -21280.10
QT 123456 Cement klasa ll 400 7w 400 20000 -19710.00
@ T 883909  Cement zwyczainy 1.00 3 1.08 10000 -200.00
QT GEOEEE | Gips tynkowy Sk ekstra 000 23 2450 5000 -340.00
T 443344 Kruszywo drobne 0.50 23 062 20000 1100.00
BN 103244 Kruszywo grube Klasa | 040 23 048 0.00 0.00
BN 111222 nowy? 000 7w 0.00 9.00 8.00
@ N 098987 Piasek zwykly 1.50 23 1.85 0.00 -100.00
AT 998809 Piasek Zwirowy 1.70 23 2.09 0.00 0.00
1 Zamkni

Materiaty, dla ktérych stan magazynu jest nizszy niz zdefiniowany poziom minimalny
oznaczone sg znakiem & Materiaty, dla ktérych stan magazynu jest ujemny oznaczone

sg znakiem Q. Aktualizacja stanu magazynu nastepuje kazdorazowo po wykonaniu

wazenia koncowego, na podstawie réznicy masy wazenia poczatkowego i koncowego:

16
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« w przypadku, gdy masa wazenia poczatkowego jest wieksza niz masa wazenia
koncowego (dostawa / przyjecie towaru na magazyn) nastepuje zwiekszenie stanu
magazynu o réznice obu mas

« w przypadku, gdy masa wazenia poczatkowego jest mniejsza niz masa wazenia
koncowego (sprzedaz / wydanie towaru z magazynu) nastepuje zmniejszenie

stanu magazynu o réznice obu mas

Edycji bazy materiatdw mozna dokona¢ naciskajac przycisk [Baza materiatéw] na ekranie
gtownym programu lub naciskajac przycisk [Wybierz materiat] w trakcie wypetniania

dokumentu wagowego.

Edycija dokumentu

= Raport wazen
wazenia poczgtkowego

zakoficzonych £F KONTRAHENCI

MATERIALY 9 POJAZDY ‘ 32 Ustawienia ‘

o

W zaleznoséci od ustawien programu edycji bazy materiatdow dokonywaé¢ mogg wszyscy

uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

Przyjmuje sie ze zakres mozliwych stawek VAT, ktore przypisywane sa do materiatéw nie
podlega edycji przez operatora. W przypadku koniecznosci zmiany listy dostepnych
stawek VAT nalezy zamkna¢ program, a nastepnie zmodyfikowac plik [dane/VAT.txt]
wpisujac nowe stawki w postaci liczb catkowitych (0-100) w kolejnych liniach. Specjalne
znaczenie ma stawka ,zw.” oznaczajaca zwolnienie z VAT. Po stawce VAT nalezy w kazdej
linii wstawi¢ znak tabulacji, a nastepnie litere kodu PTU drukarki termicznej/fiskalnej (w
przypadku nie wykorzystywania drukarki fiskalnej mozna wstawi¢ dowolng litere).

Przyktad pliku [dane/VAT.txt] znajduje sie ponizej:

[inial: ZW. G
[inia2: 0 C
l'inia3: D
[inia4: 8 B
[iniab: 23 A

3.2 Baza kontrahentow

Baza kontrahentéw przechowuje informacje o klientach (dostawcach i odbiorcach).
Operator ma mozliwo$¢ dodawania, usuwania i edycji rekordéw w bazie, filtrowania bazy,

drukowania i kopiowania do schowka.

17
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Baza kontrahentow

(= Dodaj nowego kontrahenta

(3 Usuh

| A Edytuj

\Wyszukaj

108
100
120
112
145
107
100

CARMAT
KIUTNO
PRZEWOZ
MPC
MNOWVA

Zt OMEX2
TRANS

MNazwa kontrahenta

AGryKOolS 5 0.

Energostal Kutno Sp.z0.0
Firma przewozowo-uslugowa "PRZEVY.
Wagazyn Polski Centralnej

MNowia firma
Skup Ztormu - 2L OMEXZ
TRANSBUD- Torun

Kutno, Energiczna 29/3
Torun, Lyskowskiego 28d

Wyarszawa, ul. Stoteczna 22
00-250VWarszawa, ul. Stoteczn
Pruszlaw, Plac Unii Lubelskiej
Torun, ul. Jana Brzechwy 4

084-54-23-686
645-321-45-77
323-421-24-11
342-112-22-33
1223-222-34-33
415-232-33-77
222-333-22-11

]

L Zamkni

Edycji bazy kontrahentéw mozna dokona¢ naciskajac przycisk [KONTRAHENCI] na

ekranie gtéwnym programu lub naciskajac przycisk [Wybierz kontrahenta] w trakcie

wypetniania dokumentu wagowego.

Edycija dokumentu
L wazenia poczatkowego

= Raport wazen
zakoficzonych

=B POJAZDY ‘ 3B Ustawienia ‘

% KDNTRAHENCI MATERIALY

W zaleznosci od ustawien programu edycji bazy kontrahentéw dokonywac¢ mogg wszyscy

uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

3.3 Baza wazen zakonczonych

Baza wazen zakonczonych (,zamkniete dokumenty wazenia”) zawiera liste wszystkich

zakonczonych wazen, to znaczy wazen podwojnych (po wykonaniu wazenia koncowego)

oraz wazen pojedynczych. W dolnej czesci ekranu gtdwnego operator widzi tabele

zawierajacq ostatnie 100 wazen zakonczonych (w zaleznosci od ustawien programu:

prezentowane mogg by¢ wszystkie wazenia lub tylko wazenia z biezacego dnia).

Lista ostatnich wazen zakorniczonych: [11]

| x|

18

Mr dok. Ir rej. | Yyazenie pocz. Wazenie kofc. Masal MasaQI Metto | Kontrahent |
a3 48/2011-12 KR 02202 2011-12-29, 21:06:54 2011-12-29, 21:05:54 3400 2200 1200 Skup Ztoru - ZEOM.
¥ 46/2011-12 Wyl 7833C 2011-12-12, 11:03:18 2011-12-12,11:23:30 4500 3800 700 Skup Tomu - ZEOM. .
¥ 45/2011-12 T 03303 2011-12-12, 09:55:41 201112412, 10:12:58 5200 4000 1200 Skup Zormu - ZEOM.
4 445201112 Wl 7833C 2011-12-12, 09:36:59 20111212, 09:55:12 300 4400 1300 Skup Thomu - ZEOM.
¥ 417201112 CE 05505 2011-12-11, 11:03:12 2011-12-11, 11:18:08 5500 4500 1300 TRAMSBUD- Toruh

4 397201112 CB 02202 2011-12-11, 09:39:20 20111211, 09:45:45 3200 4400 1200 Magazyn Polski Ce...
¥ 38/2011-12 CWy 02002 2011-12-11, 09:38:36 20111211, 09:42:55 3000 2000 1000 Energostal Kutno 5.
ay 40/2011-12 CT 02203 2011-12-11, 09:41:56 2011-12-11, 09:41:56 5000 2800 2200  Energostal Kutno 5.
&+ 377201112 CT 03303 2011-12-11, 09:36:05 20111211, 09:41:23 4200 2300 1900 Skup Ztormu - ZEOM.
4 36/2011-12 CE 05505 2011-12-11, 09:17:37 2011-12-11, 09:28:51 3500 F400 2800 TRAMNSBUD- Torud

4 35/2011-12 CB 02202 2011-12-11, 09:13:05 20111211, 092317 3500 4100 GO0 Magazyn Polski Ce..
4| 2
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Symbole znajdujace sie z lewej strony tabeli z wazeniami oznaczajq:
« 1t & - dla wazen podwdjnych dostawe lub sprzedaz materiatu (przyjecie /
wydanie z magazynu)
. @ @& - dla wazen pojedynczych dostawe lub sprzedaz materiatu (przyjecie /
wydanie z magazynu)
« @ - dla wazen pojedynczych przy braku ustawienia rodzaju wazenia pojedynczego
(patrz rozdziat 1.5)

Tabela z listg ostatnich wazen zakonczonych jest jedynym miejscem umozliwiajgcym

wprowadzanie zmian (usuwanie lub edycja) w wazeniach zakonczonych.

Usuwania wazen zakoficzonych mozna dokonaé wskazujac wazenie zakonczone i

naciskajac przycisk Xw prawym gornym rogu tabeli ostatnich wazen zakonczonych.

W zaleznosci od ustawien programu usuwania wazen zakonczonych dokonywaé¢ mogg

wszyscy uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

Edycji wazen zakonczonych mozna dokonac¢ wskazujac wazenie zakonczone i naciskajac

przycisk *% w prawym gdrnym rogu tabeli ostatnich wazen zakoriczonych. Edycji

podlegajg pola: kontrahent, materiat, tara, masa wazenia poczatkowego i korncowego.

W zaleznoséci od ustawien programu edycji wazen zakonczonych dokonywaé mogg

wszyscy uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

Wiecej mozliwosci dotyczacych wazen zakonczonych mozna znalez¢ w rozdziale

dotyczacym raportowania (4.1).

Uwaga! Baza wazen zakoriczonych pokazuje wytacznie wazenia z biezgacego roku.

3.4 Baza wazen poczatkowych

Baza wazen poczatkowych (,samochody na placu”) zawiera liste nie zakoriczonych
wazen. Operator ma mozliwos¢ edycji dokumentéw wagowych, usuwania rekordow z
bazy, pojedynczego dokumentu wagowego, drukowania i kopiowania do schowka

wszystkich wazen poczatkowych.
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Lista wazen poczatkowych ["samochody na placu™]:  [3] X | | =l |
Mr dok. | Mrrej | Czasl | Masal | Klient | Materiat Kierawca | LUwagi
chw-209/2010-12 %1 20201 2010412/11.09:30 1300 Skup Zormu - ZEOMEXZ Jan Orchyn

dw-204/2010-11  RZ 20302 20101110, 16:33 1200 Firma przewozowo-usiu..  aluminium 250x320 Janincent Ad..

cw-202/2010-17 | CT 03303 2010411709, 23:48 500 Skup Zlomu- ZEOMEXZ  gips tynkowy blkyg ekstra. | Rafal Kokorzycki brudny samochoc
[l | |

Edycji bazy wazen poczatkowych mozna dokona¢ wskazujac wazenie poczatkowe i
naciskajac przycisk [Edycja dokumentu wazenia poczatkowego] na ekranie gtdwnym

programu.

Edycja dokumentu Raport wazen
wazenia poczgtkowego, 3] zakorficzonych

% KONTRAHENCI MATERIAEY

= POJAZDY ‘ 32 Ustawienia ‘

Usuwania wazen poczatkowych mozna dokonac¢ wskazujgc wazenie poczatkowe i

naciskajac przycisk [X] w prawym gornym rogu tabeli wazen poczatkowych.

W zaleznoséci od ustawien programu usuwania wazen poczatkowych dokonywac¢ moga

wszyscy uzytkownicy (operatorzy) lub tylko administrator programu.

3.5 Baza operatorow

Baza operatoréw wagi przechowuje nazwiska i hasta operatorow. Wyréznionym
operatorem jest ADMINISTRATOR posiadajacy dodatkowe uprawnienia jak zmiana
konfiguracji programu, wyznaczanie uprawnien dla pozostatych operatoréw, edycja
danych w bazie. Wiecej informacji o zarzadzaniu baza operatorow znajduje sie w

rozdziale 6.2.

3.6 Baza informacji o samochodach (baza pojazdow)

Baza numerdw rejestracyjnych z przypisaniem kierowcdéw, kontrahentéw i tary pojazddéw
stuzy do tatwego wypetniania dokumentu wagowego przez operatora wagi. Na podstawie
bazy generowana jest lista wyboru numeru rejestracyjnego pojazdu na dokumencie
wazenia. Tara pojazdu moze by¢ wykorzystywana podczas wykonywania wazen

pojedynczych.
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Baza informacji o samochodach uzupetniana jest automatycznie na podstawie kolejnych
wpisow w dokumentach wazenia. Dodatkowo uzytkownik ma mozliwo$¢ podgladu i edycji
bazy. Kolejno$¢ wyswietlonych na liscie pojazddw jest zgodna z kolejnoscig dodawania

wpisow podczas wypetniania dokumentéw wagowych.

Sposdb przypisywania tary do pojazdu opisany jest w rozdziale 1.7.

‘w POJAZDY * 32 Ustawienia ‘

Baza pojazdow (pojazd / kierowca / klient) |

Edycja dokumentu

=, Haport wazen
wazenia poczatkowego

zakorficzonych

% KONTRAHENCI MATERIAEY

(2 Dodaj nowy pojazd | (5 Usur wskazany pojazd 4o Edytuj pojazd [} Wyszukaj 2 karty | &
Wyszukaj
Nrrej | Kieroweca | Kod ko | Skrdt ko. | Kontrahent | Adres
CBO7703 Adam Kawal 105 KUTNO Energostal Kutno Sp.z 0.0 Kutno, Energiczna
CB22333 Jan Wizniewski 107 ZEOMEX2 Skup Ztomu - ZLOMEX2 Pruszkéwy, Plac Un
CB22334 Krzysztof Owcza... 112 MPC MWagazyn Polski Centralnej Warszawa, ul. Stoh
CT03304 Jan Nowiak 120 PRZEWOZ Firma przewozowo-uslugowa "P... | Torun, Lyskawskie
CT03305 Adam 3 108 CARMAT Auto handel - CARMATL Warszawa, ul. Sob
WE2034C  Jan Nowak 112 MPC MWagazyn Polski Centralnej Warszawa, ul. Stoh
WWA23458  Rafat Kowalski 112 MPC MWagazyn Polski Centralnej Warszawa, ul. Stoh
< | 2l
1. Zamknii
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4 Inne funkcje programu

4.1 Raporty

W celu poprawnego generowania raportéw w formacie Excel nalezy w programie do wagi

samochodowej ustawi¢ odpowiednig wersje uzywanego programu Excel:

ustawienia x|

,;yr Pokaczenie 2 wagql tﬁ Uprawnienial Wyglqdl % Dirukearka A4| @ Dirukearka Mefl

r—Dokument wazenia

Mumer hastepnego dokumentu wazenia: I:3

EndlEE-Emi

Format dokumentu wazenia:

Mozliwosé edpci numernu dokumentu wazenia: I~

—Bledy dokumentu wazenia

Btad gdy brak numeru rejestracyjnego: W
Btad gdy brak materiaku: I~
Etad gdy brak klienta I~

—Inne
IMaza netto zawsze dodatnia: v ]
‘Wwersia M5 Excel: I Excel 37-2003 [pliki: xlz] jl

@ Archivizuj dane | g

" 0K X Anuli

Dla utatwienia ponizej pokazany jest przyktadowy wyglad réznych wersji programu Excel:

e przyblizony wyglad programu Excel 97-2003:
@_] Pl Edycja  MWidok ‘Wstaw Format  Marzedzia Dane  Okno Pomoc
NEEHI IR THI EDB-F(9-0- 8- @00 -0f
= 5| 2 % oon 5 S5 E ]

¢ Arial

e przyblizony wyglad programu Excel 2007 i nowszego:
CNEEETE

Marzedzia ghdwne Wistawianie Uktad strony Formuky Dane Recenzja Widaok

e S
= ¢ Wytni Czdonkatekstu - (11 - | A a7| || = = ®r| | Sizawiiajtekst

i, 55 Kopiuj :

Wklej /B I U (|G- A ||| = ] Scal | wySrodiuj -

= JF Malarz farmatow
Schowek F] Czcionka E] Wyrdwnanie El

4.1.1 Raporty wazen zakonczonych (raport podstawowy)

Operator ma rozbudowane mozliwosci raportowania danych z bazy, w tym filtrowania

bazy za dowolny okres czasu, drukowania pojedynczego dokumentu wagowego,
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zbiorczego drukowania dokumentéw wagowych (format tabelaryczny) oraz zapisu raportu

do pliku tekstowego.

W celu sporzadzenia raportu wazen zakonczonych nalezy na ekranie gtdwnym programu

nacisna¢ przycisk [Raport wazen zakonczonych].

Edycja dokumentu
B wazenia poczatkowego

enorirazer ¢ KONTRAHENCI

zakorficzonych

MATERIALY

= POJAZDY ‘ 32 Ustawienia ‘

W oknie raportu wazen zakonczonych operator ma mozliwo$¢ ograniczenia zakresu
danych do wybranego przedziatu czasowego (standardowo po uruchomieniu programu
ustawiona jest biezacy dzien), wybranego materiatu, kontrahenta, pojazdu lub kierowcy.
Dodatkowo operator moze wybrac rodzaj prezentowanych wazen (wszystkie / wydania /
przyjecia) oraz opcjonalnie pokazac lub ukry¢ wazenia posrednie. Od$wiezenie raportu

nastepuje po kazdorazowym nacis$nieciu przycisku [Generuj raport].

ﬂ
Raport podstawowy |
Przedziat czasu wazenia kofcowego Inne ograniczenia
0d 2011-10-01 dzisiaj Kantrahent: I % kontrahent... ﬂ ~
L=
= hateriak I materiat. . ll Generuj
Do 2011-10-22 [ biez. miesiac ol
Nrrej. |RZ Kierowca: ﬂ
& Diukui raport | Kopiuj raport 2] Zapisz raport | [ Zapisz raport &b Drukuj poj. dokument wazenia |
r dok. | My rej | WWazienie pocz. | Wazenie kofic. | Masal | Masa2 | Metto | Kantrahent | hateriat
¥ ow-241/2011-01  RZ 20023 2011-01-30,17:03:15  2011-10-16, 00:29.08 1700 00 800 Magazyn Polski Centra..  Cement klal
4 chw-290/2011-10  RZ 20023 2011-10-16, 20:33:38 | 2011-10-16, 20:34:01 400 2000 1600 Magazyn Polski Centra.. Gips fynkoy
A chw-291/2011-10  RZ20023  2011-10-16, 20:35:01 | 2011-10-16, 20:35:16 2300 2600 300 Magazyn Polski Centra...  Gips tynkay
RAZEM 4400 5500 2700

Symbole znajdujace sie z lewej strony tabeli z wazeniami oznaczajq:
- 14+ ¥# - dla wazen podwdjnych dostawe lub sprzedaz materiatu (przyjecie /
wydanie z magazynu)
. @@ - dla wazen pojedynczych dostawe lub sprzedaz materiatu (przyjecie /
wydanie z magazynu)
. @ - dla wazen pojedynczych przy braku ustawienia rodzaju wazenia pojedynczego

(patrz rozdziat 1.5)
Tabele raportu wazen koncowych mozna wydrukowac, skopiowac¢ do schowka (w celu np.

wklejenia do innej aplikacji, np. Word lub Excel), zapisa¢ w formie pliku tekstowego lub

zapisa¢ w formie pliku Excel.
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Dodatkowo mozna wydrukowac pojedynczy dokument wazenia wskazujac pojedynczy
wiersz raportu i naciskajgc przycisk [Drukuj poj. dokument wazenia]. Wydruk dokumentu
wazenia skierowany zostanie na drukarke A4 lub termiczng o ile opcja [Drukowanie

dokumentu wazenia] dla tych drukarek ma wartos¢ inng niz ,nigdy”.

@ Drukuj raport | Kopiuj raport | @ Zapisz raport I"‘__‘l_] Zapisz raport @kui poj. dokument wazenia > |

4.1.2 Raporty materiatéw i kontrahentow ,wg szablonow”

Program umozliwia wygenerowanie raportow w formie plikdw Excel dla wybranego zbioru
kontrahentéw i materiatéw.

Raporty wg szablondw moga by¢ szczegdtowe (arkusz Excel zawiera wiele zaktadek;
kazda zaktadka arkusza zawiera liste wazen wykonanych w danym dniu) lub zbiorcze
(arkusz Excel zawiera jedng zaktadke; w wierszach arkusza znajdujg sie sumy wazen

wykonanych w danym dniu).

Uzytkownik wybiera zakres czasu (dzien od-do) dla ktérego generowany bedzie raport,

szablon raportu oraz rodzaj raportu (szczego6towy / zbiorczy).

Po nacisnieciu przycisku [Zapisz raport] uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany

zaproponowanej nazwy katalogu i pliku raportu.

Pliki raportow majg domysinie proponowane nazwy wg schematu:

e zbio_<nazwa_szablonu>_data-od__data-do.xls (dla raportu zbiorczego)

» szcz_<nazwa_szablonu>_data-od__data-do.xlIs (dla raportu szczegétowego)
np. zbio_Balast (przyktad)_2011-11-01_ 2011-11-01.xls.

Szablon raportu zawiera definicje raportu: nagtowek, liste kontrahentéw oraz liste

materiatow.

Ograniczenia raportow:
+ jednorazowy raport moze by¢ wygenerowany maksymalnie za okres 62 dni
(dotyczy zaréwno raportu zbiorczego jak i szczegdétowego)

« arkusz raportu szczegétowego zawiera¢ moze maksymalnie 200 kolumn
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4.2 Wydruki

Podstawowym rodzajem wydruku jest wydruk dokumentu wazenia wykonywany po
wazeniu koncowym. Wydruk dokumentu wazenia moze by¢ sporzadzony na drukarce
komputerowej A4 lub na drukarce termicznej typu ,Mefa” lub na obu drukarkach

jednoczesnie.

Wydruk dokumentu wazenia na drukarce A4

Przed sporzadzeniem wydruku dokumentu wazenia, operator widzi podglad wydruku, na
ktorym ma mozliwo$¢ zmiany drukarki oraz ustawienia powodujacego uwzglednienie (lub
nie) na wydruku ceny i warto$ci wazonego materiatu. Dodatkowo operator moze wybrac

pomiedzy formatem wydruku zajmujacym catg strone a formatem wydruku dwéch
dokumentdéw na jednej stronie.

“-Drukowanie dokumentu wazenia

(g |

2 [) gn

G2

|  Zatwierdz bez druk. B Powrit

e FIRMA Y00¢
Twoja Firma g o o001 2222

ORYGINAE / KOPIA
Warszawa, dnia: 20771-08-24, 23:27:37

Protokol wagowy nr dw-240/2011-01
MNurner rejestracyjny pojazdu: Wl 20020

Kazdorazowa domyslna wartos¢ parametrow wydruku (drukowanie ceny i wartosci
materiatu, format 1 / 2nal, drukowanie tylko gdy przyjecie/wydanie/zawsze/nigdy) jak

réwniez tres¢ stopki dokumentu wazenia podlega konfiguracji na ekranie [Ustawienia]:

Ustawienia x|
Y Pokaczsnie 2 waga | ¢ Upannienia | 24 wygal, & Dukakatd ISy Diukarkabefa | 32 1nne |
Drukowanie dokumentu wazenia
Drukui 2 dokumenty na 1 strorie | domyine e drukui |
Diukuj ceny i wartosci materiakdi I domyslnie druku j
Dirukuj masy poszezegélnych osi | domyslnis drukui j o)
Druku kod materiaku: i~
Drukuj kod kontiahenta; m
Naziwa dokumentu wazenia: Fratokt wagowy nr
Stapka linia 1: |F0|azd 2Wazona na elekbioniczne) wadze samochodows] e = d = 20kg
Stopkalinia 2 |0Piogramonanis: wiw. 0000000 pl
K X dnu

Ponizej przedstawiony jest przyktadowy podglad wydruku dokumentu wazenia.
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Lo

), Powigkszenic | L Pomnicjszenie ‘E | l; D_:iel ‘ i” G| S ‘ o Zatwierds bez druk. | @ Powst I ‘

FIRMA X
Ul yyy 11,00-001 Zzz2

ORYGINE / KOPI
Warszawa, dhia: 2011-09-24, 23:55:57

Protokél wagowy nr dw-283/2011-09
Numer rejestracyiny pojazdu: CB 76505

Masa pojazc Brutto 4300 kg
Tara 3500 kg
[Masa fadunk lietto 300 kg
Materiat Gips tynkowy 5kg ekstra
Netto vat Brutto
Cera 1hy 4507 B% R
[Wartosé: 36000021 828002 4280021
Kiieri: Magazyn Pelski Centralnej

Warszawa, ul. Stoleczna 22

Uwagi Brudny samochtd

Pierwsze wazenie diw  2011-08-24, 23:33

Ostatnie: wazenie dnia 2011-09-24, 23:55
Czas postoju pojazcir 22 min.
Podipis operatora wagk Podpis kisrawey pojazels
ADMINISTRATOR Adma Drzazga
Fojaed 2wazons 1 slldranozng Uadzs sameshedous & = d = 20kg

Oprogramauanie: uuu programywagous £l

Ponizej przedstawiony jest przyktadowy podglad wydruku dokumentu wazenia dla

wazenia wielokrotnego.

Drukowanie dokumentu waze

& Powickszenie | CL Pomniciszenie ‘ i‘ ‘ ,; El;izl ‘ il ‘ Sa | S ‘

) FIRhtA X%
Twoja Fir' U yyy 11,00-001 Ezzz

ORYGINALS KOPIA
Warszawa, dnia: 2012-03-15, 21:34:17

Dokument WZ nr 62/201203
Numer rejestracyiny pojazdu CT 02202

Czaswazeria  Wateriat Wasabrite  Tars  Zaniecz, Masanchio][ Cematha  Wartodd
2012.03-12, 1434 Gruz krusaony Sy 00kg Skg 1Skgl|  Dasa .98
[2012:03-12, 1442 Zlom stalowy (opakouania z met ) 800 ka 500 ka kg s0ke|  300a 117000
2012.00-12, 1458 Zusyte bataris 1200k a00ky okg  wokgl|  7asm 221400
20120312, 1458 Kompost 1600kg  1200kg bky  d0kgl| 110Dz 440000 af

Razem: A5kg  1300kg|| Razem: 7813387

Kortrahent:  Agrykolis sp. 2 0.0,
Wiertnicza 10125, Walbrzych
332-444-33-22

Pierwsze waienie dim  2012-0342,14:27

Ostatrie waerie dnia: 20120312, 14:55
Czas postou pojazau 3 min.
Podpis aperstora wagk Podpis Kierowey pojazau;
ADMINISTRATOR dan Krystyniak

Pojaad zuatons na slektroricans) adas zamachadaus & = 4 = 20kg
g ol

4

Wydruk dokumentu wazenia na drukarce termicznej typu ,Mefa”
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Przed sporzadzeniem wydruku dokumentu wazenia, operator ma mozliwos¢ ilosci wyduku

(1/2).

Drukowanie kwitu wagowego x|

& ¥ 1 8 X2

« Zatwierds bez diuk. B Powrat

Parametry potaczenia z drukarkg oraz opcje wydruku (drukowanie tylko gdy

przyjecie/wydanie/zawsze/nigdy) podlega konfiguracji na ekranie [Ustawienia]:

Ustawienia x|
o Poraczenie 2 wagal [ <81 Uprawmemal ) Wyg\adl &b Drukaka Ak S Drukarka Meta JoB \nnel

(~ Numer portu Saybkoss transmisi
" COM1  COM7  COM13 C 10  agm0
o L2 ' COM8  COM14
" COM3 £ COM3 " COMI5
 COMé ¢ COMID ¢ COMIB
 oOMs COEOMIT C wphace £ 1200 © 19200
 COMS  COMI2 2400

300 &+ 9500

= EO0 14400

Drukowarie dokumentu wazenia [zawsze -]

' OK X Anub

Inne wydruki
Dodatkowo w programie mozliwe jest wykonanie kilku innych rodzajéw wydrukow:
« wydruk dowolnego dokumentu wazenia historycznego z ekranu raportowego
(patrz rozdziat 4.1)
+ wydruk bazy wazen poczatkowych
« wydruk raportu wazen zakonczonych
« wydruk bazy materiatéw (lub jej fragmentu)

« wydruk bazy kontrahentéw (lub jej fragmentu)

Standardowo po uruchomieniu programu wszystkie wydruki kierowane sg na domysing
drukarke systemu Windows (nie dotyczy wydrukéw na drukarce termicznej).
Administrator programu moze w programie wybra¢ inng drukarke wybierajac
[Ustawienia], zaktadke [Drukarka] i przycisk [Drukarka]. Nazwa drukarki, na ktorg bedg

kierowane wydruki wyswietlana jest na dolnym pasku statusu programu.
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4.3 Automatyczne zapisywanie wazen

Automatyczne zapisywanie wazen polega na samoczynnym (tzn. bez udziatu operatora

wagi / uzytkownika programu) zapamietywaniu przez program stabilnych pomiaréw masy
oraz czasow tych pomiarow. Automatyczne zapisywanie wazen wykorzystywane jest w
sytuacjach, gdy uzytkownik programu jest nieobecny podczas wazenia pojazdu, a system

nie zostat wyposazony w czytniki kart zblizeniowych (patrz rozdziat 4.4).

Funkcje automatycznego zapisywania wazen wtacza lub wytacza sie na 2 sposoby:
e naciskajac przycisk | znajdujacy sie w lewym dolnym rogu gtéwnego
wyswietlacza
« ustawiajac automatyczne wigczanie i/lub wytaczanie o okreslonej godzinie (patrz

ponizej)

Operator podglada liste automatycznie zapisanych wazen naciskajac przycisk =

znajdujacy sie w lewym dolnym rogu gtdéwnego wyswietlacza.

."~Waga samochodowa

o0

Wazenie poczatkowe

&0 | i

Wazenie kencowe —
5272

B8 Wazenie posrednie | | = PAM

@x88 Wazenie pojedyncze | B @ |

| 2012-08-27, 21:56: 17 ¥ Eg

Operator wskazuje wazenie z listy automatycznie zapisanych wazen (wybrana masa

nnnnnn

pojawia sie na gtdwnym wyswietlaczu zamiast masy biezacej, a pod nig pojawia sie czas
wykonania pomiaru) i wybiera odpowiedni tym wazenia: poczatkowe, koncowe,
pojedyncze, posrednie itp. (jak przy zwyklym wazeniu). Po wypetnieniu i zatwierdzeniu
dokumentu wazenia, pomiar jest samoczynnie usuwany z listy automatycznie zapisanych

wazen.

Funkcjonalno$¢ automatycznego zapisywania wazen wymaga odpowiedniego
skonfigurowania przy pomocy ekranu [ustawienia], zaktadka [inne]:
e ustalenie minimalnej zapamietywanej masy
« ustalenie kryterium stabilizacji (tzn. maksymalna réznica dwoch sasiednich
pomiarow, przy ktdrej pomiar uznajemy za stabilny)

« ustalenia czasu automatycznego wtgczania i wytaczania funkcjonalnosci
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,=‘yr Potgczenis 2 wagal [ﬂ Uplawmemal % Wygladl é Drukarka A4| é Drukarka terrm

rDokument wazenia Bledy dokumentu wazeni

Numer nastzpnego dokumentu wazenia: 55 Blad gdy brak numeru rejestiacyineg: v
R L Q) Bkad qdy brak materizbu; v

Mozliwodd edpcii numens dakumentu wazenia: ird Btad ady brak kontrahenta: v

Format dokumentu wazenia:

[waZenie automatyczne

Masa minimalna: 100.000
Kiyterium stabiizacii 10.000

whacz automatycznie: ¥ ogodenie |17 0 @)
‘wiykacz automatycznie v 0 godzinie; ID? oo

rlnne

Uwaga! Funkcja automatycznego zapisywania wazen jest niedostepna w wersji

programu dla wagi osiowej.

4.4 Czytniki kart zblizeniowych (wazenie automatyczne)

Program moze wspotpracowac z czytnikami kart zblizeniowych, co pozwala na
wyeliminowanie koniecznosci recznego wypetniania dokumentu wazenia przez

uzytkownika programu.

Kierowca wazonego pojazdu posiada indywidualng karte zblizeniowga. W momencie
wazenia kierowca przyktada karte do czytnika, a nastepnie wpisuje kod wazonego
materiatu na klawiaturze czytnika.

Program odczytuje z karty dane kierowcy wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i
informacjg o kontrahencie, a z wpisanego kodu odczytuje nazwe materiatu (kod 0
oznacza wazenie pustego pojazdu). Program automatycznie rozpoznaje rodzaj wazenia
(poczatkowe lub koncowe) i informuje kierowce o zatwierdzeniu wazenia poprzez sygnat
dzwiekowy i $wietlny na czytniku.

Zastosowane rozwigzanie pozwala na catkowitg automatyzacje procesu wazenia.

4.4.1 Przypisanie kart do pojazdéw

Kazda karta zblizeniowa emituje unikalny kilkunastoznakowy kod. Przypisanie kart do
pojazdow polega na powigzaniu unikalnych kodéw kart z bazg informacji o samochodach
(patrz rozdziat 3.6). Inaczej mowiac, aby korzystac z danej karty nalezy , poinformowac
program” do jakiego numeru rejestracyjnego i kontrahenta nalezy dana karta. Czynnos$c¢
taka nalezy wykonac 1 raz dla kazdej z kart. W kazdej chwili mozna réwniez zmienic

przypisanie karty i przypisac jq do innego pojazdu i kontrahenta.
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W celu przypisania pojedynczej karty do pojazdu uzytkownik otwiera baze pojazddw
wskazuje odpowiedni pojazd i naciska przycisk [Edytuj pojazd].

‘E@ POJAZDY * 32 Ustawienia ‘

x|
€ 4 Edyti pojazd b [ Wyszukai z karty | B &

Edycja dokumentu

=, Haport wazen
wazenia poczatkowego

zakorficzonych Q KONTRAHENCI MATERIAEY

(=2 Dodaj nowy pojazd | (=5 Usuri wskazany pojazd
Wyszukaj

INr rej | Kierowca | Kod ko | Skrét ko | Kontrahent | Adres

CBO7708 Adam Kowal 105 KUTKNO Energostal Kutno Sp.z 0.0 Kutno, Energiczna
CB22333 Jan Wizniewsld 107 ZEOMEXZ Skup Ztomu - 2k OMEXZ Pruszkow, Plac Un
Cl 334 Krzysztof Owcza.. 112 h

Adam s 108
WE2034C  Jan Mowak 112
VWW22456  Rafat Kowalski 112

Magazyn Polski Centralnej
Magazyn Polski Centralnej

Warszawa, ul. Stol

“ | |

I Zamkni

Na ekranie edycji pojazdu uzytkownik naciska przycisk [Odczytaj karte], a nastepnie

przyktada karte do czytnika. Po tej czynnosci unikalny kod karty wyswietli sie w polu
[Karta czytnika].

el
Nrrej [CTD3304 *

Kierawea: [Jan Nowak *

rKaontrahent

Kod: [120 *

Skt [PRZEWOZ

Nazwa kortrahenta,  [Firme przewozowa-uslugowa "PRZEWGZ"

‘Wybierz
-4 kontrahenta

Adres:  [Tarur tyskowskiega 26d

NIP:  [323-421-24-11
Fegon: 320242368

Karta czytnika: RI][IEIEIEIEIED[IEIEIBEAZE| ;
LE v >

o 0K K Al

Uzytkownik zatwierdza przypisanie kodu karty do pojazdu zamykajac okno edycji pojazdu
przyciskiem OK.

4.4.2 Wyszukanie kierowcy i pojazdu przypisanego do karty

W celu wyszukania kierowcy i pojazdu przypisanego do danej karty uzytkownik otwiera
baze pojazddw i naciska przycisk [Wyszukaj z karty], a nastepnie przyktada karte do
czytnika. Po tej czynnosci wyswietli sie informacja o kierowcy i pojezdzie przypisanym do
karty.
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[Baza pojazdéw {pojazd / kierowca / klienty

x|

{3 Dodai nowy poiazd | {5 Usur wskazany pojazd | 4 Edytui pojazd Eg &
Wyszukaj ||

INFrej | Kierowica | Kod ka | Skerot ko | Kontrahent | Adres

CB07709 Adam Kowal 105 KUTNO Energostal Kutno Sp. Zo.o Kutno, Energiczna
CB22333 Jan Wizniewski 107 ZLOMEXZ Skup Ztomu - ZEOMEX2 Pruszidw, Plac Un
CB22334 Krzysztof Owcza... 112 MPC Magazyn Polski Centralnej Warszawa, ul. Stoh
CT03304 Jan Nowak 120 PRZEWOZ Firma przewozowo-uslugowa "P...  Torun, Lyskowskie
CT03305 Adam S 108 CARMAT Alto handel - CARMATE Warszawa, Ul Sab
WEZ0234C  Jan Nowalk 112 MPC Magazyn Polski Centralne Warszawa, ul. Stoh
WW23456  Rafat Kowvalski 112 MPC Magazyn Polski Centralnej Warszawa, ul. Stoh
‘ >

L Zamkni

Informada =

‘ﬁ Pojazd przypisany do karty:
ar rej: CT03305
kierowca: Adam §
kentrahent: Auto hendel - CARMATE

4.4.3 Przypisanie kodu czytnika kart do materiatu

Aby mozliwe byto odczytanie przez program nazwy materiatu na podstawie
wprowadzonego przez kierowce kodu na klawiaturze czytnika, nalezy w bazie materiatéw

przypisac kody czytnika kart poszczegdlnym materiatom.

W celu przypisania kodu do pojedynczego materiatu uzytkownik otwiera baze materiatow

wskazuje odpowiedni materiat i naciska przycisk [Edytuj materiat].

MATERIALY [ &9 POJAZDY ‘ 32 Ustawienia ‘
__‘

Na ekranie edycji materiatu uzytkownik wprowadza kod karty czytnika i zatwierdza

Edycja dokumentu

== Raport wazen
wazZenia poczatkowego

zakoficzonych £F KONTRAHENCI

zmianeg przyciskiem OK.

Edycja materialu x|

Kad: [-OLEJ *

Mazwa materiahr [Olaj przepracowany

Cenanetia: [2.00 #

et [23 =%

Cena brutto: |2.45 z

Masa minimeina w magazynie: [0 kg
Stan reeceywisty magazynu (masa): [15325 kg ﬂ

Materict obserwowany:

( Kod dla czyinika kart: |5 ]

X
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Uwaga! Na ekranie edycji materiatu nalezy odroznic¢ pole [Kod], ktore jest wewnetrzng
nazwa skrécong lub unikalnym identyfikatorem (symbolem) materiatu i moze by¢
zarowno tekstem jak i liczba, od pola [Kod dla czytnika kart] ktére ma zawsze format
liczbowy i jest kodem wpisywanym na klawiaturze czytnika kart przez kierowce. Kod
czytnika kart O jest zarezerwowany dla wazenia pustego pojazdu (nie moze by¢

przypisany do zadnego materiatu).

4.4.4 Proces wazenia automatycznego (wazenie z czytnikiem kart)

Aby mozliwe byto wazenie z wykorzystaniem czytnika kart niezbedne jest, aby w

trakcie wazenia program miat otwarty gtéwny ekran (jesli program bedzie miat

otwarty inny ekran, np. raport wazen zakonczonych lub baza materiatéw, to program nie

odczyta sygnatu z czytnika).

Wersja A: wpisywanie kodu wazonego materiatu wytgcznie przy wazeniu poczatkowym:
e scenariusz wazenia poczatkowego:

o po ustabilizowaniu sie masy kierowca przyktfada karte do czytnika, a
nastepnie w ciggu 5 sekund wprowadza kod wazonego materiatu
zatwierdzajac go znakiem #

o prawidtowy odczyt karty i kodu spowoduje zapalenie zielonej diody w
czytniku oraz uruchomienie krotkiego sygnatu dzwiekowego

o jesli pojazd przypisany do karty nie znajdowat sie w na liscie wazen
poczatkowych (pojazdy na placu) to wykonane zostanie wazenie
poczatkowe

« scenariusz wazenia koncowego:

o po ustabilizowaniu sie masy kierowca przyktada karte do czytnika

o prawidtowy odczyt karty spowoduje zapalenie zielonej diody w czytniku
oraz uruchomienie krétkiego sygnatu dzwiekowego

o jesli pojazd przypisany do karty znajdowat sie na liscie wazen

poczatkowych (pojazdy na placu) to wykonane zostanie wazenie koricowe

Wersja B: wpisywanie kodu wazonego materiatu zaréwno przy wazeniu poczatkowym jak
i koncowym:
« scenariusz wazenie poczatkowego i koncowego
o po ustabilizowaniu sie masy kierowca przykfada karte do czytnika, a
nastepnie w ciqggu 5 sekund wprowadza kod wazonego materiatu (lub O w
przypadku pustego pojazdu) zatwierdzajac go znakiem #
o prawidtowy odczyt karty i kodu spowoduje zapalenie zielonej diody w

czytniku oraz uruchomienie krotkiego sygnatu dzwiekowego

32



Program do wagi samochodowej - instrukcja obstugi

o jesli pojazd przypisany do karty nie znajduje sie w bazie wazen
poczatkowych (pojazdy na placu) to wykonane zostanie wazenie

poczatkowe, w przeciwnym razie wykonane zostanie wazenie koncowe

Jesli nie zapali sie zielona dioda i nie uruchomi sie sygnat dzwiekowy oznacza to ze
wazenie nie zostato zapisane. Mozliwe przyczyny niezapisania wazenia to:
e nieprawidlowy kod materiatu lub brak potwierdzenia znakiem # (dot. wazenia
poczatkowego w wersji A lub dowolnego wazenia w wersji B)
e karta nie jest przypisana do zadnego pojazdu
« zbyt pdzno wpisany kod materiatu i zatwierdzony znakiem # (dot. wazenia
poczatkowego w wersji A lub dowolnego wazenia w wersji B)
e kierowca przy wazeniu poczatkowym wprowadzit kod materiatu 0, a teraz przy
wazeniu koncowym réwniez wprowadzit kod materiatu 0 (dot. wersji B)

+ W programie nie byt otwarty gtdwny ekran (tylko np. raport wazen zakonczonych)

W powyzszym przypadku nalezy odczekac 5 sekund i ponownie zblizy¢ karte i wpisa¢ kod
materiatu zatwierdzajac go znakiem # (dot. wazenia poczatkowego w wersji A lub

dowolnego wazenia w wersji B).

Wazenia z wykorzystaniem czytnika kart jak i ewentualne btedy sa na biezaco

prezentowane w dolnej listwie programu.

W zaleznosci od ustawien, w trakcie wazenia pojedynczego program moze sygnalizowac

dzwiekiem poprawne i/lub niepoprawne wazenia.

O 152014-03-10 ZU14-U3-10, 19:47:14 ZUM4-03-10, 14:47:74 u U u

@) 151/2014-03-10 2014-03-10. 19:41:16 2014-03-10. 19:41:16 0 0 0 i

AN AC49044 13 00 A AN44 A2 4N 40-27-13 AM44 A2 4N 409793 n n n

« i 2
Czytnik kart: ||(COMLI, 9600bps Ost. zdarzenie: 19:04:24  Karta (nrrej): RO000006DO00IEAZE (CTO3305) Kod (mat): 55 (1) Zdarzenie: wazenie poczatkowe I
Wagal: |COML, 9600bps Waga 2: ||<brak> Drukarka term.: || <brak> Drukarka Ad: PDFCreator Operator:  ||ADMINISTRATC]

4.4.5 Konfiguracja programu

Program komunikuje sie z czytnikiem kart poprzez port szeregowy COM RS232.

Parametry potaczenia z czytnikiem konfiguruje sie poprzez zaktadke [Czytnik kart].
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,éyr Potaczenie z wagal !ﬂ Uprawnienial Wyg\adl & Diukarka A4| & Drukarka term I 3B nne [ Captnik kart

Numer portu Szpblodt transmisji
 COM1 & COM7  COMI3 110 " 4800
& COM2  COME  COM14
 COM3  COM3  COMIS
 COM4  COMI0  COMIB
CCOMS  CCOMIT O wphace ® iz » iz
 COMB  COM1Z 2400

300 £+ 9600
L=l 14400

- Dwigki
Diwigk oy prawidkowy odezyt ]
Dawigk gdy bhedny odeayt ~

SO X Anului

4.4.6 Konfiguracja czytnika Roger PRT EM

Czytnik musi pracowac w trybie EPSO (2-kierunkowy tryb terminalowy).
Ustawienie trybu EPSO (2-kierunkowy tryb terminalowy), instrukcja czytnika, str. 29
(czynnos¢ jednorazowa):

« zewrzyj zielony i zotty (CLK i IN1)

e wiacz do sieci

« gdy zielona lampka btyska roztacz zielony i zotty

« gdy zacznie migac wpisz 040
Jesli czytnik nie ma komunikacji z programem do wagi samochodowej (np. gdy program
jest nie zostat uruchomiony lub uszkodzony jest kabel RS232 taczacy czytnik z
komputerem) to po 30 sekundach w czytniku miga pomaranczowa dioda.
Jesli czytnik prawidtowo komunikuje sie z komputerem to zapalona jest w czytniku

czerwona dioda.

W celu zwazenia pojazdu z wykorzystaniem czytnika, kierowca naciska klawisz F1. Po

chwili zapala sie zielona lampka i czytnik wydaje sygnat dzwiekowy przez ok. 2 sekundy.

4.5 Archiwizacja danych

Archiwizacja danych polega na skompresowaniu i zapisaniu catej zawartosci bazy danych
(m.in. wazen, kontrahentéw, materiatow, pojazdéw) w pliku w formacie [zip] we
wskazanym folderze na wypadek utraty lub uszkodzenia plikéw. Konfiguracji archiwizacji

dokonuje sie na ekranie ustawien w zaktadce [Archiwizacja].
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Ustawienia

,;yr Potaczenie z wagql tﬁ Uprawnienial W'_\ngadl é Dirukarka A4| % Dirukarka term. I '}@ ([ =

—Archiwizacja recena————————
7y Archivizu) teraz | U_J)l

—Archiwizacia automatyczna

Uruchom automatycznie: [  ogodzinie: I'I?:DD wl

Usuwaij pliki archivum starsze niz [dri: m =
Folder docelawy: I folder "dane" vl

Istniejg dwa sposoby uruchomienia archiwizacji:

« archiwizacja reczna (,na zadanie”) - Administrator ma mozliwo$¢ wykonania w
dowolnym momencie archiwizacji danych do wskazanego folderu poprzez
nacisniecie przycisku [Archiwizuj teraz]

« archiwizacja automatyczna - program bedzie wykonywac codziennie o ustalonej
godzinie archiwizacje danych do wskazanego folderu; dodatkowo podczas
archiwizacji automatycznej usuwane sg wszystkie pliki archiwum starsze niz
wskazana liczba dni; archiwizacja automatyczna nie wykona sie jesli program nie

bedzie uruchomiony o wskazanej godzinie
Zaréwno w przypadku archiwizacji recznej jak i automatycznej nazwa pliku archiwum
generowana jest w chwili tworzenia pliku i zawiera date oraz czas powstania pliku, w

formacie: arch_waga_sam_rrrrmmdd_ggmmss.zip

Odtworzenia bazy archiwum dokonuje sie ,recznie” poprzez rozpakowanie plikdw

archiwum i umieszczenie ich w katalogu w ktérym znajduje sie program.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sie wigczenie automatycznej archiwizacji i

przechowywanie plikdw archiwum co najmniej z ostatnich kilku dni.
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5 Wersje programu (opcje)

5.1 Waga osiowa

Program w wersji dla wagi osiowej posiada szereg modyfikacji dostosowujgcych go do

charakterystyki pomiaréw poszczegélnych osi pojazdu.

“.wWaga samochodowa _(o) x|
qﬁ;‘ Lista wazen poczatkowych (“samochody na placu®): (0] ﬁ B 5
o S Nr dok. Nr rej. Wazeni
71 4200 | Wazenie poczatkowe |  Wazenie koricowe
S’ g ﬁgg 089 Waieniepojedpneze |
i 4 41 20 aza cabkowita: 40
v 5 3600
4200 ki kg
- 2 Lisensia dia;
= 2o Firma FIRMARAC
() Zakofice |l| ‘ Twoja FL.' e e awe ||«

Edycja dokumentu f
B e €7 KONTRAHENCI MATERIAEY B POJAZDY

Lista astatnich w | %] | Matsriaky obsermowan: (61

1 dok [ hir rej [ wazenie pocz [ Wazenie kaiic [ =]| [ [Nazwa materiatu | Cenan[ vAT[ cCenab[ magazyn|
& 740201208 CBOSS05  201208-10,21:40:55  2012:08-10, 21:43:25 Drevmo pouzyt. 100 23 1.3 9104
£ 73001208 CBOSS0S  2012.0809,22:02:10 20120809, 22.30:20 Gruz 700 23 8B EADO0
£ 72001208 CTO2202  2012.0809,21:47:85 20120809, 21:50.26 D Kompost 100 w1100 22000
@ 71001207 CBOSS0S  2012.07-30,00:0728  2012.07-30, 00:07:28 Otbior odpadéw 8000 B  86.40  7420.00
4670201205 CBOSS0S 20120545, 21:40:48 20120531, 05135 Tuzyte baterie 600 23 73 25300
& 65201203 CTO2202 20120315, 20:4451 20120515, 21:4029 Zhom aluminio, 4000 zw 4000 B101.00
61201203 CTO2202  20120312,21:34:45 20120312, 21:36:11

@ 600201203 CB 05505 20120312, 211603

597201203 CT 02202 20120312, 211447 @
FAmnin e AT A1 e 10 TaEeaT >_J

4 |

2dkarkaAd: | PDFCreator Cperator: |[ADMINISTRATOR,

Polaczenie 2waga; | jport COM1, 2400bps Polqczenie 2 drikarka term,: | brak Potaczenie

W przypadku wazenia osiowego pod pojeciem pomiaru masy pojazdu (wazenia) rozumie

sie serie pomiaréw mas poszczegdlnych osi pojazdu. Program do wagi osiowej posiada

dodatkowy panel zawierajqcy:

status wazenia osiowego (mozna wazyc¢ / trwa wazenie / wazenie zakonczone)
tabele mas poszczegdlnych osi wraz z informacjg o przekroczeniu zadanego limitu
maksymalng mase pojedynczej osi (limit obcigzenia) z przyciskiem do zmiany
wartosci

przycisk recznego zakonczenia wazenia (aktywny tylko w trakcie trwania
wazenia), automatyczne konczenie wazenia nastgpi po uptywie odpowiedniego
czasu od ostatniego pomiaru powyzej masy minimalnej (patrz ponizej)

przycisk kasowania wazenia (aktywny tylko po zakonczeniu wazenia)

dodatkowy wyswietlacz masy biezacej

przycisk zatwierdzania osi (w trybie pracy wazenia statycznego)

Scenariusz wazenia osiowego sktada sie z nastepujacych etapow:

program wyswietla komunikat ,Mozna wazyc¢”
w trybie pracy wazenia dynamicznego pojazd przejezdza przez wage, program
wyswietla komunikat ,Trwa wazenie”; wypetniana jest na biezaco tabela mas osi

oraz wyswietlacz gtdwny z masg taczng
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« w trybie pracy wazenia statycznego pojazd wjezdza i zatrzymuje sie kazda osig;
operator wagi zatwierdza kazda 0$; wypetniana jest na biezaco tabela mas osi
oraz wyswietlacz gtdwny z masg taczng

« po okreslonym czasie od przejazdu ostatniej osi (lub po naci$nieciu przycisku
[Zakoncz]) program wyswietla komunikat ,Wazenie zakonczone”; odblokowywane
sg przyciski [Wazenie poczatkowe], [Wazenie koncowe], [Wazenie pojedyncze]

« operator wybiera rodzaj wazenia (poczatkowe/koncowe/pojedyncze)

e operator wypetnia dokument wazenia (jak w rozdziale 1)

+ tabela pomiaréw masy osi oraz wyswietlacz gidwny sg czyszczone; program

wyswietla komunikat ,Mozna wazy¢”

e
[0¢] Masal [0s[ Masa

v 1 41000 ¥ 1 41000

i 2 | 4200.0) ¥ 2 42000

© 3 43000

= ) v 4 42000

Maksmasalos 4200 kg | .Makamasaias’, 4200 kg J _M*&msa.’m’\' 4200 kg
() Zakofiez I _] @ Zakoficz | _I ZaKonez ﬂ

W trybie wazenia dynamicznego masa pojedynczej osi wyznaczana jest automatycznie
jako maksymalna masa sposréd pomiardw przekraczajgcych nacisk (mase) minimalng A.
Pomiar kolejnej osi rozpoczyna sie, gdy masa spadnie ponizej poziom nacisku (masy)

minimalnej i ponownie przekroczy nacisk (mase) minimalna.

4500

4000 4

3500

3000 4

2600

2000

masa [kg]

1600

1000 -

A00 -

T i = Ghowns linie siathi osi wartosci i T
0 L n__. e o 5 PV
0 T T T ?

1 2z 3 4 5 g 7 g ] 10 1" 12 13 14 15 16 17 18

numer pomiaru
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W trybie wazenia statycznego pojazd zatrzymuje sie kazdg osig na wadze, a operator

recznie zatwierdza kazdg os.

" Waga samochodowa

Gl wal|| OO || OO
v 2000 Wazenie poczatkowe Wazenie koncowe
v
2 izl @=5%  Wazenie pojedyncze || =13 (T) |
Masa biezgoa:
\ Vv Zawierdzos ) <(EEEEEE 1300
Mzl o rmacatnd 10000 kel kg

Dla wag osiowych dostepne sg dodatkowe parametry konfiguracyjne:

+ maksymalny czas oczekiwania na nastepng 0$ - po uptywie tego czasu od
ostatniego pomiaru z wartoscig powyzej masy minimalnej, wazenie jest
automatycznie konczone

+ maksymalny nacisk (masa) na jedng o$ — warto$¢ graniczna, po przekroczeniu
ktorej wyswietlana jest informacja o przekroczeniu maksymalnego
dopuszczalnego nacisku na 0$

« minimalny nacisk (masa) na jedng 0$ — parametr stuzy do rozpoznania momentu
rozpoczecia pomiaru nastepnej osi (dotyczy wazenia dynamicznego)

e wiacznik trybu pracy wazenia statycznego

Ustawienia

,y Potgczenie z wagal tﬁ Uprawnienial Wygladl @ Dirukarka A4| % Diukarka term. | '}@ In

Makspmalny czaz oczekimania na nastepng of [s]: |25 vl )
M aksymalny nacisk (maza) na jedna of [kg] lub [Ma): I‘I 0o vl ()]
Minimalmy nacisk [maza) na jedna of [kg] lub [Mg]: |5DD )

‘wazenie statyczne (reczne zatwierdzanie ozi): i~

Wydruk dokumentu wazenia oprocz informacji opisanych w rozdziatach 1.6 i 4.2 moze
zawierac tabele mas poszczegdlnych osi wraz z informacjg o przekroczeniu (lub nie)

ustalonej maksymalnej masy pojedynczej osi (limit obcigzenia). W przypadku wazenia
podwdjnego (tzn. poczatkowe i koncowe), tabela zawiera masy osi z wazenia pojazdu

zatadowanego (ciezszego).
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. ~Drukowanie dokumentu wazenia

- : - FIRMA OO
Twoja Firma J o, 00001 zeze

ORYGINAL / KOPIA
lawa, dnia: 2011-08-14, 21:31:22

Protokel wagowy ni d 8/201108
Numer rejestracyjny pojazdu: 202
Masa pojazdu: Brato 15000 kg
Tara 400 kg
Masa tadunku: Netto 6600 kg|
Nr osi Limit Pomniar iynik kontroli
1 4200 kg 1000 kg 0K
2 4200 kg 2000 kg oK
3 4200 kg 3000 kg oK
4 4200 kg 4000 kg 0K
L] 4200 kg 5000 kg LWWAGA - przecigienie!
Meateriat: Cement klasa Il
Netto it Batto
Cena 1kg: 4.00 # 7% 4.28 |
(Wartofé: 26400.00 z¢ 1843.00 zt  28243.00 zt

Kient: Firma preewozowo-uslugows “PRZEWOZ"
Torun, tyskowskiego 26d

Domyslna wartos$¢ parametru dotyczacego uwzgledniania na wydruku tabeli mas osi

podlega konfiguracji analogicznie jak cena materiatu (patrz rozdziat 4.2).

Z uwagi na charakter wazenie osiowego pogram w wersji dla wagi osiowej nie posiada
nastepujacych funkcji:
 wazenie z zapamietaniem masy

+ wazenie posrednie (wielokrotne)

5.2 Wersja sieciowa (wielostanowiskowa)

Wersja sieciowa programu zaktada nastepujacg konfiguracje komputerdw:

« komputer - serwer bezposrednio potaczony do wagi; na tym komputerze znajduje
sie folder z wszystkimi plikami programu do wagi samochodowej

+ komputery operatoréw wagi potaczone siecig komputerowg z komputerem -
serwerem; na tych komputerach nie instaluje sie zadnych komponentéw
programu do wagi samochodowej

« na komputerze serwerze folder z plikami programu do wagi samochodowej jest
udostepnionym zasobem (,,shared folder”) w taki sposdb, aby byt widoczny z

komputeréw operatoréw wagi (\\komputer serwer\nazwa zasobu\)

W sktad programu w wersji sieciowej wchodzg 2 pliki uruchamialne:
e serwer.exe — program komunikujacy sie z wagaq i pobierajacy z niej biezacg mase;
program musi by¢ caty czas uruchomiony na komputerze ktory jest potaczony do

wagi (tzw. komputer serwer)

39



Program do wagi samochodowej - instrukcja obstugi

+ waga_sam.exe - program dla operatorow wagi na ktorym wykonuje sie wazenia;
program ten umieszczony jest na komputerze - serwerze, ale uruchamiany przez
operatorow wagi ze swoich komputeréw poprzez udostepniony wczesniej zasob

sieciowy: \\komputer serwer\nazwa zasobul\waga sam.exe

Ustawienie potaczenia z wagq (port COM i predkos¢ transmisji) wykonuje sie poprzez
program ,serwer.exe”. Jesli program ,waga_sam.exe” nie pokazuje biezacej masy, to

nalezy upewnic sie Zze jest uruchomiony program ,serwer.exe”.

Program ,serwer.exe” po uruchomieniu automatycznie pojawia sie na pasku zadan

(prawy dolny rog ekranu, tzw. ,Windows Tray”).

l
PR
wonene vs

Zamknij {veytacz) program

Aby wyswietli¢ program ,serwer.exe” na ekranie (np. w celu ustawienia portu COM,
predkosci transmisji, podgladu biezacej masy) nalezy nacisng¢ prawy przycisk myszy na

ikonie programu na pasku zadan i wybrac [Pokaz ekran].

9 woga - ermer £

1200

Licencia dia:

Twoja Firma l

Waga 1; [[port COML, 3600bps |

Nacisniecie przycisku [X] w programie ,serwer.exe” spowoduje przeniesienie programu
do paska zadan (program nadal bedzie pracowat ,w tle”).
Aby wylaczy¢ program serwer.exe nalezy nacisna¢ prawy przycisk myszy na ikonie

programu na pasku zadan i wybra¢ [Zamknij (wytacz) program].

Program ,waga_sam.exe” w wersji sieciowej na gtdwnym ekranie pokazuje biezacg mase
odczytang programem ,serwer.exe”. Masa odéwieza sie automatycznie.

W programie ,waga_sam.exe” w wersji sieciowej lista pojazdéw na placu oraz lista
ostatnich wazen zakonczonych nie od$wieza sie automatycznie po wykonaniu wazenia na
komputerze innego operatora. Aby od$wiezy¢ obie listy nalezy nacisng¢ przycisk

odswiezania znajdujacy sie w lewym gdérnym rogu wyswietlacza masy.
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-.‘_‘"—Program w wersji demonstracyjnej - nie do uzytku komercyjnego

Lista waZen pocz.

Nr dok.
1/2016-(
13/2015
= nie pojedyncze H ﬁ@' 12/2015
= 8/2015-(

2 8 6/2015-(
o= \\\\\\ kg

neja dia:

Wazenie poczatkowe Wazenie koncowe

Twoija Firma l iAo
ul, ey 11
‘ J onok Zeze 9 ||l
Edycja dokumentu =, Raport wazefi
i/
wazZenia poczatkowego zakoriczonych £ KONTRAL

Lista ostatnich wazen zak'or'lcth: 5]

MNr dok | IF rej. | Wazenie pocz. | Waze
2/2018-05-05 CB 22333 2016-05-05, 20:48:13 2016-0
& 520150413 CB 22333 2015-04-13, 21:45:36 2016-C
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6 Konfiguracja programu

Administrator programu moze dokonywac zmiany w konfiguracji programu wybierajac

przycisk [Ustawienia] z ekranu gtéwnego programu.

Edycja dokumentu &85 Baza pojazdiw

Raport wazen
wazZenia poczatkowego

=l zakofczonych Baza materiatow

¢F Baza klientow

=,

Zmiany w konfiguracji dotyczg miedzy innymi:
« konfiguracji potgczenia z wagq (RS232)
+ przyznawania uprawnien uzytkownikom
+ wygladu programu (gtdwnego ekranu uzytkownika)
« ustawien wydruku dla drukarki A4
« ustawien wydruku dla drukarki termicznej typu ,Mefa”

¢ wygladu dokumentu wazenia

Uzytkownik nie bedacy administratorem moze dokonywac¢ wytacznie zmian w zakresie

konfiguracji potaczenia z drukarka.

6.1 Konfiguracja potaczenia z waga (RS232)

Program komunikuje sie z waga (terminalem wagowym) poprzez port szeregowy COM

RS232. Parametry potaczenia z wagg konfiguruje sie poprzez zaktadke [Potaczenie z
wagq].

x|
ﬂlﬂz Uprawnienial Wygladl é DlukarkaA4| é Diukarka lelm.l S@ \nnel
‘Waga 1: Waga 2-
Mumer pottu———————] [ Szybkosd ransmisji Mumer portu—————— [~Szybkodé transmisj
& COM1  COM? ¢ COM1Z | | ¢ 110 (" 4800 ~ COM1 ¢ COM? " COMI3 | | ¢ 110 ¢ 4800
 COM2  COMB ¢ COMI4 | | ~ w0 & 9800 ¢ COM2  COM8 ( COM14 a0 & sEon
" COM3 ¢ COM3 ¢ COMI15 " COM3 ¢ COM3 " COM15
OB00 14400 OBO0D € 14400
 COM4  COMID ¢ COMIE = COM4 ¢ COMID ¢ COM1E
£ COM5 ¢ COMI LA £ TOMS  COMTI & wyhase | | 1200 € 15200
" COME ¢ COM12 2400 " COME (" COM12 2400
[ Czasy reakcj
Opéznienie wysyrania pytania [1./100g]: 10 >
[ Inne
wufyswiet] "0 ooy brak spgnabu z wag I
Pokaz transmisje danuch [tb techniczi). o
" 0K 3 Anui |

W zaleznoséci od wersji program moze by¢ potaczony do jednej wagi (waga 1) lub do

dwoch wag réwnoczesnie (waga 1 i waga 2).
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Aktualna konfiguracja potaczenia z wagq wyswietlana jest na dolnym pasku statusu

programu.

Kazdy egzemplarz programu dostosowany jest do wspotpracy z konkretnym modelem
wagi / terminala wagowego. W wiekszosci przypadkdw realizowane jest potaczenie z
terminalem jednokierunkowe, tzn. waga / terminal ustawiony jest w tryb ciggtego
wysytania masy, a program wagowy (PC) odbiera i analizuje odczytane informacje. W
niektorych przypadkach realizowane jest potaczenie z terminalem dwukierunkowe, tzn.
program wagowy pyta wage / terminal o aktualny stan lub wysyta polecenia (np. tara lub
zerowanie), a nastepnie odbiera i analizuje odczytane odpowiedzi. Woéwczas ustawieniu
podlega dodatkowy parametr ,,czas reakcji” okreslajacy odstep czasowy programu
wagowego (PC) pomiedzy ostatnig odczytang informacja, a wystaniem do wagi kolejnego

pytania.

W zaleznosci od ustawien programu, w przypadku braku otrzymania sygnatu z wagi po
trzech sekundach na wyswietlaczu gtéwnym programu pojawi sie napis: ,- - - - - " lub

wartos$c¢ 0 (parametr [Wyswietl ,,0” gdy brak sygnatu z wagi]).

W przypadku nadejscia informacji w nieprawidtowym formacie wyswietlacz gtéwny nie

bedzie nic pokazywat.

W przypadku probleméw z odczytem masy z wagi nalezy sie upewnic ze:

e parametry RS232 w programie ustawione sgq prawidtowo

+ waga pracuje w trybie ciggtego wysytania pomiardw masy (dotyczy komunikacji
jednokierunkowej)

e na komputerze nie jest uruchomiony zaden inny program czytajacy dane z tego
samego portu R5232

« do podtaczenia z komputerem uzyto wiasciwego kabla RS232 (jesli waga nadaje
sygnat TXD na pinie 3 to kabel powinien by¢ ,skrzyzowany”)

« komputer rozpoznat miernik jako inne urzadzenie (zazwyczaj myszy kulkowa) i
przechwycit jego obstuge blokujgc port i instalujgc odpowiedni driver; zeby to
sprawdzi¢ i wyeliminowac nalezy uruchomi¢ menadzera urzadzen, wybrac sekcje
myszy, zaznaczy¢ urzadzenie , Microsoft Serial Ballpoint” (lub podobne) i wybraé

~Wytgcz”

W przypadku dalszych probleméw nalezy witaczy¢ opcje ,,Pokaz transmisje danych (tryb

techniczny)” i przeanalizowa¢ komunikaty wyswietlane w prawym gérnym rogu ekranu.
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6.2 Operatorzy

Uzytkownicy programu nazywani sg operatorami. Korzystanie z programu mozliwe jest
wyltacznie przez operatora, ktéry sie poprawnie zaloguje. Procedura logowania oraz

definiowania operatorow opisana jest w dalszej czesci rozdziatu.

Po uruchomieniu programu wyswietlana jest lista wszystkich zdefiniowanych operatoréw.
Aby zalogowac sie do programu nalezy wybra¢ wtasciwego operatora z listy, nacisngé
przycisk [OK], a nastepnie wprowadzi¢ odpowiednie hasto i ponownie nacisna¢ przycisk
[OK].

Wrybierz operatora |

Imig i nazwisko |

v
’Tl X Anu |

»~Zalogowanie sie do programu” jest czynnoscig jednorazowg (w ramach uruchomienia
programu) i nieodwracalng (nie ma mozliwosci wylogowania sie; wylogowanie nastepuje

wraz z zamknieciem programu).

Operatorem o specjalnych uprawnieniach jest administrator. Administrator ma mozliwos¢
dodawania i usuwania operatoréow oraz ustalania haset dla operatoréw. Ponadto
administrator ma przydzielone dodatkowe uprawnienia umozliwiajace konfiguracje

programu (przycisk [Ustawienia]l).

Administrator zarzadza listg operatoréow poprzez przycisk [Ustawienia], zaktadke

[Uprawnienia] przycisk [Operatorzy].
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Ustawienia x|

Tylko administrator usuwa wazenia poczatkowe: v

Tylko administrator Lsuwa wazenia zakoficzone;

I~
Tulko administrator edytuje wazenia zakaofczone: ~

Tulko administrator usuwa J edytuje kantrahentdn: |

Tylko administrator uswwa / edytuje matenisky: v

Tulko administrator zmienia mase | czas wazenia: ~

ﬁi Operatarzy

/ QK x Anulu)

Wybierz operatora 1[

s|s| |

Imig | nazwiska
ADMINISTRATOR
Jan Kowalski

o 0K

Dodawanie operatorow odbywa sie poprzez nacisniecie przycisku ze znakiem [+].
Usuwanie operatorow odbywa sie poprzez zaznaczenie operatora i naci$niecie przycisku
ze znakiem [-]. Zmiana hasta operatora odbywa sie poprzez zaznaczenie operatora i

nacisniecie przypisku ze znakiem klucza.

Uwagal

Domyslne hasto administratora to: 123

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zmieni¢ hasto administratora wedtug powyzszego
opisu. W przypadku utraty (zgubienia) hasta administratora, w celu przywrodcenia
mozliwosci petnego korzystania z programu nalezy zamkna¢ program, usung¢ plik
~dane/operatorzy.txt” i ponownie uruchomic¢ program. Operacja taka usuwa wszystkich
dotychczasowych operatorow z wyjatkiem administratora i ustawia dla administratora

hasto domysine 123.
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6.3 Ustawienia dodatkowe

Administrator ma dodatkowo mozliwos¢ ustawienia:
+ wygladu gtéwnego ekranu uzytkownika (zaktadka [Wyglad])
+ parametréw drukowania (zakfadka [Drukarka])

¢ wygladu dokumentu wazenia (zaktadka [Inne])

Informacje na temat wygladu gtdwnego ekranu uzytkownika znajdujg sie w rozdziale 2.

W sktad ustawien drukowania wchodzg:
+  wybor drukarki
« parametr domysinego uwzgledniania na wydruku ceny i wartosci materiatu
» tresc stopki wydruku

« warunek drukowania (przyjecie/wydanie/zawsze/nigdy)

W sktad ustawien wygladu dokumentu wazenia wchodza:
« format numeracji kolejnych dokumentéw wazenia (z mozliwoscig uwzglednienia
roku, miesigca i dnia kalendarzowego)
e numer nastepnego dokumentu wazenia

« lista pol obowigzkowych do wypetniania w dokumencie wazenia

ustawienia ]
(=\,|‘ Pokaczenie zwagal !ﬂ Uprawnienial & Wyg\qdl = DrukarkaA4| & Diukarka Mef
Dokument wazenis
Mumer nastepego dokumentu wazeria e
Format dokumentu wazenis NS Q)
Mozlivwadc edycii numeru dokumentu wazenia: T2
rBledy dokumentu wazenis
Blad ady brak numen rejestracyjnego: Ird
Brad gdy brak materish u
Brad gdy brak klienta: v
nne
Masa netto zawsze dodatnia: T2 9
Wersia M5 Excel Ercel 37-2003 [pliki #ls) =
) Archiwizyj dane o)

SO X Enuki

6.4 Ograniczenia wersji demonstracyjnej

Program w wersji demonstracyjnej (bezptatnej) posiada nastepujace ograniczenia:
« program nie odczytuje wartosci masy z portu RS232; w zamian dostepny jest tryb

symulacji (przyciski géra/dét zmieniajace warto$¢ masy na wyswietlaczu)
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1600

e program zarejestrowany jest na fikcyjng firme (nazwa firmy pojawia sie na
wydrukach dokumentow wazenia)

« program nie weryfikuje poprawnosci haset operatorow (akceptuje dowolne hasto)
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